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資料 11

ダムの安全性について

～ 浅川浅川浅川浅川ダムダムダムダム ～

基礎岩盤について

基礎岩盤の岩級区分図（粗掘削終了時）

浅川浅川浅川浅川

岩盤面のスメクタイト
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ダム周辺の地すべりについて

一ノ瀬シルト岩層

洪水調節時の水位変動について

浅川浅川浅川浅川

ダム～押え盛土 約４５０ｍ

最高水位（サーチャージ水位）

約４２ｍ

約６ｍ約４ｍ

地すべりブロック

押え盛土の最上面

高さ約１１０ｍ
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常用洪水吐け（穴）の閉塞について

ダム～流木捕捉工 約８００ｍ

ダム～押え盛土 約４５０ｍ

最高水位（サーチャージ水位）

約４２ｍ

スクリーン

流木捕捉工

洪水時に土砂が溜まる場所

押え盛土

土石流について

サーチャージ水位 EL.562.100

(CSG地すべり対策工)
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EL.554.000
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流木捕捉工

ダム～流木捕捉工 約８００ｍ

スクリーン

約４２ｍ

最高水位（サーチャージ水位）

ダム～押え盛土 約４５０ｍ

浅川浅川浅川浅川

押え盛土 延長約260m

計画河床勾配1.2°1/５0


