
浅川総合内水対策計画（案）

流域及び河川の概要

浅川流域協議会
平成２５年５月１４日



浅川流域の概要浅川流域の概要

○水 源 ：飯縄山（標高1,917m）

○流域面積 ：73km2

○流路延長 ：17km

○流域市町村 ：1市1町

（長野県：長野市、小布施町）

○年平均降水量 ：約1,000mm
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○流域の状況

・幹川上流域は主に山地

・中流域は住宅地

・下流域は農地
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千曲川合流部に浅川排水機場（44m3/s）、支川（長沼1号, 2号幹線排水路）合流部には長沼排
水機場（16.5m3/s）が設置されている。
千曲川合流部および支川（長沼1号、2号幹線排水路）合流部上流に低地帯があり、千曲川の
水位上昇時に浸水リスクが高い。
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千曲川合流点処理の概念図千曲川合流点処理の概念図
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土地利用状況の変遷土地利用状況の変遷

昭和51年 建物比率13.8％

浅川流域の中流～下流部に宅地が密集しており、上流部はほぼ森林となっている。
経年的に、浅川流域の中流～下流部において宅地開発が行われ、市街化が進んでいる。

昭和62年 建物比率15.9％

3出典：国土数値情報土地利用メッシュ（ L03－51M 、 L03－62M 、 L03－09M 、L03－18M）

平成9年 建物比率18.8％平成18年 建物比率23.9％

田 その他の農用地 森林 建物用地 河川地及び湖沼 その他

土地利用凡例



土地利用状況の変遷土地利用状況の変遷
内水被害が発生している浅川流域の下流部でも宅地開発が行われ、市街化が進んでいる。

昭和46年航空写真
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治水対策（外水対策）の現状治水対策（外水対策）の現状
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（1/100確率） （単位：m3/s）

［　　］：ダム調節前流量

裸書き：計画流量
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浸水被害の状況（昭和浸水被害の状況（昭和5858年年99月洪水について）月洪水について）

○昭和58年9月28日洪水
台風10号による豪雨が発生し、浅川排水機場のポンプ（14m3/s）が約32時間稼働し、のべ約159万m3

の排水を行ったが、ポンプの排水能力を超過した洪水が発生し、248.5haの浸水被害が発生した。

浅川

三念沢川

P
浅川第1排水機場
（14m3/s）

6
昭和58年洪水による浸水エリア

三念沢川

長沼1号幹線排水路

長沼2号幹線排水路

（14m3/s）
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長沼排水機場
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排水機場の設置状況排水機場の設置状況

赤沼雨水ポンプ場（1.80m3/s）

三念沢雨水ポンプ場（1.36m3/s）

大道橋排水機場（0.23m3/s）
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浅川第2排水機場（30m3/s）
長沼排水機場（16.5m3/s） 沖雨水ポンプ場（3.66m3/s）

浅川第1排水機場（14m3/s）



浸水被害の原因（浅川と千曲川合流部の状況）浸水被害の原因（浅川と千曲川合流部の状況）
千曲川の堤防高は、浅川の堤防高より約7m高く、千曲川の水位上昇時は背水の影響で浅川流
域は浸水被害が発生する。
千曲川水位がT.P.330.10mまで上昇すると浅川樋門が閉まり、浅川排水機場44m3/sのポンプが
稼働する。また、千曲川の水位がHWL（T.P.335.93m）に達すると、浅川排水機場のポンプが
停止する。

千曲川 浅川

▽千曲川堤防高 T.P.337.43m

▽千曲川HWL T.P.335.93m

ポンプ停止水位

千曲川の水位がT.P.335.93m
を超過したら、浅川から千曲
川へ排水は行わない

ポンプ
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ポンプ停止水位

▽浅川堤防高 T.P.330.80m▽ポンプ始動水位 T.P.330.10m

▽ポンプ停止水位 T.P.329.60m

▽浅川計画河床高 T.P.324.50m

浅川樋門（幅5.8m×高さ6.1m×5門）

ポンプ稼働
区間

千曲川の水位がT.P.330.10m
を超過したら、浅川から千曲
川へ排水を行う

ポンプ
44.0m3/s

▽浅川H.W.L T.P.330.00m



浸水被害の原因（内水被害発生要因）浸水被害の原因（内水被害発生要因）
浅川の水位がT.P.330.10m（浅川排水機場ポンプ始動水位）を超過した場合、浅川排水機場の
ポンプで排水することにより、浅川流域の浸水被害を抑制しているが、ポンプ能力を超える
流量が流下した場合、浸水被害が発生する。

浅川の水位がT.P.330.10mを超過した場合

吐出水槽吐出樋門

T.P.330.10m
千曲川 浅川

堤防

浅川の流量がポンプ能力を超過した場合

浸水被害発生

千曲川の水位が上昇すると浅川樋門を閉じ、ポンプで排水を行う

千曲川 浅川

堤防

吐出水槽

排水機場

吐出樋門

浅川

堤防

吐出水槽

排水機場

吐出樋門
浅川の水位が堤防を超過し、越水による被害が発生する
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流域対策流域対策のの現状現状
雨水調整池の整備（ 5箇所、貯留量48,800m3 ）

10
弁天池雨水調整池



流域対策の現状流域対策の現状
学校校庭貯留の整備（ 8箇所 ）

11
古里小学校雨水貯留池 学校校庭貯留 事例



浅川浅川のの内水対策（案）内水対策（案）
【整備目標】

既往最大被害となった「昭和58年9月台風10号」と同規模の洪水に対し、

宅地部での床上浸水被害を防止する。

・浅川排水機場の増設（既設44㎥/s → 65㎥/s）

・浅川堤防の嵩上げ（Ｈ=0.15～0.95m）

・二線堤（H=0.10～0.50m）

内水対策の内容

P

浅川排水機場

（既設 44㎥/s）

● 浅川排水機場増設

（合計 65㎥/s）

● 堤防嵩上げ

右岸 Ｌ=1500m H=0.15～0.95ｍ

三念沢

クリーンピア千曲
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沖排水機場

赤沼排水機場

三念沢排水機場
大道橋排水機場
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堤防嵩上げ横断図

右岸 0.7 km 付近
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千曲川

長沼２号幹線排水路

長沼１号幹線排水路

浅川

新幹線車両基地

クリーンピア千曲
長沼排水機場

P

● 二線堤

L=250m H=0.10～0.50m

二線堤概要図

国道18号 市道

マツヤ
ショ ッピングモール

駐車場

二線堤（南側） 二線堤（西側）

H=0.5m

A－a横断図

浸水深0.3m未満
浸水深0.3m～0.5m未満
浸水深0.5m～1.0m未満
浸水深1.0m～2.0m未満
浸水深2.0m～3.0m未満

凡例

【検討条件】
概要

降雨、流量 昭和５８年実績降雨から流量算出

地盤高 平成１５年当時の地盤データ

河川施設 浅川ダム

浅川 計画河道＋堤防嵩上げ

三念沢川 計画河道

長沼１号、２号幹線水路 現況河道

浅川排水機場 計画（排水能力　６５．００　㎥/s）

長沼排水機場 現況（排水能力　１６．５０　㎥/s）

沖雨水ポンプ場 現況（排水能力　　３．６７　㎥/s）

大道橋排水機場 現況（排水能力　　０．２３　㎥/s）

三念沢雨水ポンプ場 現況（排水能力　　１．３７　㎥/s）

赤沼雨水ポンプ場 現況（排水能力　　１．６８　㎥/s）

昭和５８年実績外水位

（ただし、千曲川はH.W.Lを超えない）

排水機場

河道条件

データ種別

外水位


