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第１章 総   則 

 

第１節 適用の範囲 

 

  道路舗装の新設及び舗装修繕の設計に適用する。 

なお、本要領に記述のない事項については、表３－１－１に示す関係図書等によるものとする。 

表３－１－１ 関係図書類 

関  係  図  書 発行年月 発 行 元 

舗装の構造に関する技術基準・同解説 H13.7 （社）日本道路協会 

舗装設計施工指針 平成18年版 H18.2 （社）日本道路協会 

舗装設計便覧 平成18年版 H18.2 （社）日本道路協会 

舗装施工便覧 平成18年版 H18.2 （社）日本道路協会 

舗装再生便覧 令和６年版 R6.3 （社）日本道路協会 

環境改善を目指した舗装技術(2004年度版) H17.3 （社）日本道路協会 

環境に配慮した舗装技術に関するガイドブック H21.6 （社）日本道路協会 

舗装性能評価法－必須及び主要な性能指標編－ H25.4 （社）日本道路協会 

舗装性能評価法・別冊－必要に応じ定める性能指標

の評価法編－ 
H20.3 （社）日本道路協会 

アスファルト混合所便覧(平成8年版) H8.10 （社）日本道路協会 

舗装調査・試験法便覧（全4冊分） H31.3 （社）日本道路協会 

舗装試験法便覧別冊(暫定試験方法) H8.10 （社）日本道路協会 

透水性舗装ガイドブック2007 H19.3 （社）日本道路協会 

道路橋床版防水便覧 H19.3 （社）日本道路協会 

2007制定 舗装標準示方書 H19.3 （社）土木学会 

透水性舗装ハンドブック S54年版 
（社）日本道路建設業

協会 

耐流動アスファルト混合物 H9.1 （社）日本道路協会 

アスファルト舗装工事共通仕様書解説(改訂版) H4.12 （社）日本道路協会 

道路維持修繕要綱 S53.7 （社）日本道路協会 

コンクリート標準示方書(舗装編) H14.3 （社）土木学会 
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転圧コンクリート舗装技術指針(案) H2.11 （社）日本道路協会 

道路構造令の解説と運用(改定版) H16.2 （社）日本道路協会 

道路土工－道路土工要綱 H21.6 （社）日本道路協会 

道路土工－軟弱地盤対策工指針（平成24年度版） H24.8 （社）日本道路協会 

道路緑化技術基準・同解説 S63.12 （社）日本道路協会 

視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説 S60.9 （社）日本道路協会 

駐車場設計・施工指針同解説 H4.11 （社）日本道路協会 

自転車道等の設計基準解説 S49.10 （社）日本道路協会 

道路橋鉄筋コンクリート床版防水層設計・施工資料 S62.1 （社）日本道路協会 

インターロッキングブロック舗装設計施工要領 H19.3 
インターロッキングブ

ロック舗装技術協会 

増補 改定版 道路の移動等円滑化整備ガイドライン H23.8 
（財）国土技術研究セ

ンター 

コンクリート舗装の補修技術資料2010年度版 H23.3 （社）セメント協会 

舗装点検要領 H28.10 国土交通省道路局 

 

 

 

注）関係図書を使用する際には、使用時における最新版であることを確認して使用すること。 


