
様式2-3-2

令和４年度　総合評価落札方式（工事成績等簡易Ⅱ型）　審査表

施工
体制

（必須）

直営
施工

施工
機械

本店
等

工事
実績

専任
配置

若手
技術者

手持ち
工事量

建設部
（都市・まちづくり課）

令和4年度　防災・安全交
付金（街路）工事

舗装工事
850点
以上

なし なし
上伊那

地域振興局
管内本店

なし 94.0 2.0 2.0 2.0 6.0

伊那建設事務所
（整備課）

（都）竜東線
伊那市　中央北

※１ -0.1

建設部
（道路管理課）

令和４年度　県単道路橋梁
維持（舗装修繕）工事

舗装工事
850点
以上

なし なし
松本

地域振興局
管内本店

なし 94.0 2.0 2.0 2.0 6.0

安曇野建設事務所
（維持管理課）

（一）穂高松本塩尻自転車
道線
安曇野市　穂高～豊科

※1 -0.1

建設部
（道路管理課）

令和４年度　県単道路橋梁
維持（舗装修繕）工事

舗装工事
850点
以上

なし なし
佐久

地域振興局
管内本店

なし 94.0 2.0 2.0 2.0 6.0

佐久建設事務所
（佐久北部事務所）

（主）下仁田軽井沢線ほか
北佐久郡軽井沢町　成沢
ほか

一抜け方式 ※１ -0.1

建設部
（道路管理課）

令和４年度　県単道路橋梁
維持（舗装修繕・側溝整備）
工事

舗装工事
850点
以上

なし なし
佐久

地域振興局
管内本店

なし 94.0 2.0 2.0 2.0 6.0

佐久建設事務所
（佐久北部事務所）

（一）旧軽井沢軽井沢（停）
線ほか
北佐久郡軽井沢町　旧軽
井沢ほか

一抜け方式 ※１ -0.1

54

舗装修繕工（切削オーバーレイ工）
　　L=55m  W=4.5～15.1m　A=510m2
側溝整備工
　　L=10m（横断側溝500×500）

※１：地域要件
軽井沢町内：2.0点

適

53
舗装補修工（切削オーバーレイ工）
　　L=650m  W=6.5m　A=4,225m2

※１：地域要件
軽井沢町内：2.0点

適

51

車道舗装工
　L=76.1m　W=6.8(7.8)m　A=548m2
歩道舗装工
　L=18.3m　W=2.6m　A=48m2
L型側溝工
　L=73.9m

※１：地域要件
伊那市内：2.0点

適

52
舗装打換え工
　L=400.0m　W=3.0m　A=1200m2

※1：地域要件
　安曇野市内：2.0点

適

審査年月日 令和4年9月30日

工事
成績

（必須）

技術者配置
（選択）

補足説明

総合
評価
実施
の

適否

施工体制
（選択）

地域要件
（選択）

小計

総合評価落札方式における評価項目及び落札者決定基準

価格以外の評価点

価格点

番号

部局 工　　事　　名

工　事　概　要

基本要件（一般競争に参加する者に必要な資格）

その他
・配置技術者

・下請要件付き
発注機関 工事箇所名

業種
資格
総合
点数

同種
工事
実績

特定
建設業
許可

営業所
の所在地


