
令和７年度　主要建設資材（工事材料）一括承認
                

１　生コンクリート

２　コンクリート積ブロック

３　コンクリート二次製品

４　アスファルト合材（新材）

５　路盤材（新材）

※建設副産物を原材料として製造する再生砕石及び再生アスファルト合材等は、一括承認の対象としていません。

令和７年４月１日 長野県伊那建設事務所

長野県は『流域治水』を推進しています！

Youtubeで
動画配信中!～みんなでとりくむ『流域治水』

～

©長野県アルクマ

長野県PRキャラクター「アルク

マ」
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生コンクリート一括承認条件 
 
 
 
１ 生コンクリートの配合について、Ｗ／Ｃの指定をした場合、次の２方法があるが、一括承認では①の方法により承認する。 
① 県の要求する規定をすべて満足する製品をその工場の中から選出し、使用する。 
② 県の要求する規定をすべて満足する配合をし、特注品として使用する。 

 
 
２ 使用材料及び示方配合に変更があるときは、変更申請をすること。 
 
 
３ コンクリートの品質記録保存について、以下によること。 ＜土木工事現場必携（２年３月版） 共9-43～共9-45参照＞ 
 
 
４ コンクリートの品質管理について、以下によること。 ＜土木工事現場必携（２年３月版） 共9-1～共9-42参照＞ 
① コンクリート中の塩化物総量規制については、鉄筋構造物（用心鉄筋を含む）の現場毎に実施のこと。 
② アルカリ骨材反応抑制対策は、実施する対応策と、その検査、確認した結果を承認時に提出すること。 

 
 
５ コンクリートの水セメント比は、原則として、鉄筋コンクリートについては55％以下、無筋コンクリートについては60％以下とする。 
 
 
６ １８－５－８０ＢＢ、２１－５－８０ＢＢについてはＪＩＳ規格外品であることから、現場使用にあたっては使用承認申請を提出し、示方配合による試験練りを行い強度確認
してから使用承認する。同一工場で２回目以降の使用承認申請については、１回目の使用承認申請に変更事項がなければ、試験練りを省略して使用承認しても可
とする。 

 
 
７ 生コンクリートはＪＩＳ認定製品であっても、一括承認品目として取り扱う。 
 
 
８ 一括承認製品については、施工計画書の主要資材表に生産工場名称を記入すること。 ＜土木工事現場必携（２年３月版） 共5-15参照＞ 
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生コンクリート一括承認工場
令和7年4月1日

番号 　会　社　名（工場名）
ＪＩＳ適合性
認証番号 　　所　　　在　　　地 電 話 番 号 使用骨材の産地

品質管理監査
合格証の有無

1 ㈱伊那生コンクリート工業　伊那工場 TC0308039 伊那市下新田2912 0265-72-5168 三　峰　川 有

2 ㈱大和興業 TC0307411 伊那市西春近5910 0265-72-3227 天　竜　川 有

3 竹花工業㈱　駒ヶ根支店 GB0313003 駒ヶ根市中沢12175 0265-82-5275 天　竜　川 有

4 ㈱伊那生コンクリート工業　長谷工場 TC0308165 伊那市長谷黒河内2322-1 0265-98-2107 三　峰　川 有

5 ㈱本久　駒ヶ根生コン工場 TC0307457 駒ヶ根市赤穂9779 0265-82-3300 天　竜　川 有

6 坂本屋生コン㈱ TC0308161 上伊那郡辰野町大字赤羽386 0266-41-1520 三　峰　川 有

7 マルタ工業㈱　生コン工場 TC0307456 上伊那郡南箕輪村神子柴7534 0265-72-3175 三　峰　川 有

※アルカリ骨材反応抑制対策について
　骨材のアルカリシリカ反応性試験の結果で無害と確認された骨材を使用する。（全工場試験実施済）

2



生コンクリート承認配合種類

Ｎ：普通ポルトランドセメント
ＢＢ：高炉セメントＢ種

番 号      設   計   配   合 実 施 配 合 番号          設   計   配   合 実 施 配 合

呼  び  方 指 定 条 件 呼  び  方 呼  び  方 指 定 条 件 呼  び  方

1  18- 8-25-BB  18- 8-25-BB 15  18- 8-40-BB  21- 8-40-BB

2  18- 8-25-Ｎ  18- 8-25-Ｎ 16  18- 8-40-Ｎ  21- 8-40-Ｎ

3  18- 8-40-BB  18- 8-40-BB 17  18- 5-40-BB  21- 5-40-BB

4  18- 8-40-Ｎ  18- 8-40-Ｎ 18  18- 5-40-N  21- 5-40-N

5  24-12-25-BB  24-12-25-BB 19  21- 5-40-BB  21- 5-40-BB

6  24-12-25-N  24-12-25-N 20  21- 5-40-N  21- 5-40-N

7  24-12-40-BB  24-12-40-BB 21 (別) 18- 5-80-BB (別) 21- 5-80-BB

8  24-12-40-N  24-12-40-N 22 (別) 21- 5-80-BB (別) 21- 5-80-BB

9  24- 8-25-BB  24- 8-25-BB 23 (別) 捨- 8-40-BB (別) 捨- 8-40-BB

10  24- 8-25-N  24- 8-25-N 24 (別) 捨- 8-25-BB (別) 捨- 8-25-BB

11  24- 8-40-BB  24- 8-40-BB 25 (別) 捨- 8-40-N (別) 捨- 8-40-N

12  24- 8-40-N  24- 8-40-N 26 (別) 捨- 8-25-N (別) 捨- 8-25-N

13  18- 8-25-BB  21- 8-25-BB

14  18- 8-25-Ｎ  21- 8-25-N

（１）ＪＩＳ規格（A5308）・コンクリート標準示方書の規定を満足する呼び強度標準品を使用する。
（２）品質管理は実使用呼び強度で行う。
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備考

W/C=65％以下

W/C=55％以下

W/C=60％以下

W/C=60％以下

C=170㎏/m3以上

備考

令和7年4月1日
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コンクリート積ブロック一括承認条件 
 
 
 
１ 骨材の産地、示方配合等に変更があるときは、変更申請をすること。 
 
 
２ 骨材試験については、必要回数を実施すること。 
 
 
３ 一括承認製品については、施工計画書の主要資材表に生産工場名称を記入すること。 ＜土木工事現場必携（２年３月版） 共5-15参照＞ 
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    コンクリート積ブロック一括承認工場
令和7年4月1日

番号 会 社 名（工場名）
ＪＩＳ適合性
認証番号 所    在    地 電 話 番 号 備   考

1 松川・モルセラ㈱　第２工場 TC0312012 下伊那郡松川町元大島2772-2 0265-36-2626
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コンクリート積ブロック諸元・承認品目一覧表

胴
込
量

超
過
量

(N/ (m3
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 砂 砂利 砂 砂利 (cm) (cm) (%) (%) (%) (%) G1 G2 (m3) (個) (kg) mm2) /m2) (%)

250 130

× 350 × 50 5 25 2.69 2.71 1.60 1.60 8.0 - 4.5 - 50 43.0 150 300 821 3.0 0.1561 10 350 25.0 2.38 0.192 6.7

(粗面) 400 140 以上 以上
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1098

松川・モル
セラ㈱
第２工場

一　　　括　　　承　　　認　　　品　　　目

粗面Ｂ型(高さ302mm×幅353mm×控長350mm)、粗面Ｃ型(高さ566mm×幅408mm×控長350mm)、
粗面Ｄ型(高さ408mm×幅408mm×控長350mm)、粗面Ｅ型(高さ302mm×幅302mm×控長350mm)

空
気
量

成
型
時
空
気
量

砂利
水

水
セ
メ
ン
ト
比

会社名
（工場名）

ブ
ロ
ッ
ク
の
比
重

目
標
強
度

松川・モル
セラ㈱
第２工場

単位量

(kg/m3)

質量
350kg
以上
目標

砂

形状・寸法 胴込コンクリート1m2当たり

砂
砂
利

密度
細
骨
材
率

セメ
ント

面

混和
材

ブ
ロ
ッ
ク
の
容
積

コ
ン
シ
ス
テ
ン
シ
ー

令和7年4月1日

会社名
（工場名）

控
長

控
尻

合
端

示　　　　　方　　　　　配　　　　　合

単位
容積
質量

ス
ラ
ン
プ

使
用
数
量

(g/cm3) (kg/l)



コンクリート二次製品一括承認条件 
 
 
 
１ 生産条件等に変更があるときは、変更申請をすること。 
 
 
２ 一括承認製品については、施工計画書の主要資材表に生産工場名称を記入すること。 ＜土木工事現場必携（２年３月版） 共5-15参照＞ 
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令和7年4月1日

番号  会 社 名（工場名）    所   在   地 電 話 番 号 備考

1 アスザック㈱　インフラエンジニアリング事業部　高山工場 上高井郡高山村大字中山981 026-248-5140

2 アスザック㈱　インフラエンジニアリング事業部　東部工場 東御市滋野乙1310-2 0268-62-0121

3 アスザック㈱　インフラエンジニアリング事業部　飯田工場 飯田市龍江5571 0265-28-7050

4 アスザック㈱　バイコン工場 上高井郡高山村大字中山981 026-248-5140

5 ㈱高見澤　インフラセグメント建設生産部　コンクリート伊那工場 上伊那郡宮田村大久保5450-22 0265-85-3061

6 松川・モルセラ㈱　第一工場 下伊那郡松川町元大島5518 0265-36-5366

7 ㈱ホクエツ信越　松本工場 東筑摩郡朝日村大字西洗馬1103-3 0263-99-3993

8 ㈱ホクエツ信越　長野工場 長野市篠ノ井塩崎228-1 026-292-1650

9 ㈱ホクエツ　東信工場 上田市下武石237-4 0268-85-2203

10 ㈱オーイケ　本社工場 東筑摩郡山形村54-1 0263-98-2238

15

                 コンクリート二次製品一括承認工場



コンクリート二次製品一括承認品目一覧表 令和7年4月1日

備　　　考
規格 長さ 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場 伊那工場 第一工場 松本工場 長野工場 東信工場 本社工場

鉄筋コンクリートＵ型 450 Ｌ＝0.6ｍ JIS JIS ○ JIS
側溝 600 Ｌ＝0.6ｍ JIS JIS ○ JIS

100 Ｌ＝1.0ｍ ○
150 Ｌ＝1.0ｍ ○ JIS ○
180 Ｌ＝1.0ｍ ○ JIS ○
240 Ｌ＝1.0ｍ JIS JIS JIS JIS JIS JIS

300A Ｌ＝1.0ｍ JIS JIS ○ JIS JIS ○
300B Ｌ＝1.0ｍ JIS JIS JIS JIS JIS JIS ○
300C Ｌ＝1.0ｍ JIS JIS ○
360A Ｌ＝1.0ｍ JIS JIS JIS
360B Ｌ＝1.0ｍ JIS JIS ○ JIS JIS ○
450 Ｌ＝1.0ｍ JIS ○
600 Ｌ＝1.0ｍ JIS ○

鉄筋コンクリートＵ型 150 Ｌ＝1.0ｍ

側溝蓋　１種 180 Ｌ＝1.0ｍ
240 Ｌ＝1.0ｍ ○ ○ ○ ○
300 Ｌ＝1.0ｍ ○ ○ ○ ○ ○ ○
360 Ｌ＝1.0ｍ ○ ○
450 Ｌ＝1.0ｍ ○
600 Ｌ＝1.0ｍ ○
450 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○
600 Ｌ＝0.6ｍ ○

鉄筋コンクリートＵ型 180 Ｌ＝0.6ｍ ○
側溝蓋　２種 240 Ｌ＝0.6ｍ ○

300 Ｌ＝0.6ｍ ○
360 Ｌ＝0.6ｍ ○
450 Ｌ＝0.6ｍ ○
600 Ｌ＝0.6ｍ
240 Ｌ＝1.0ｍ ○
300 Ｌ＝1.0ｍ ○
360 Ｌ＝1.0ｍ ○
450 Ｌ＝1.0ｍ ○
600 Ｌ＝1.0ｍ ○

車道用 450 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○
鉄筋コンクリートＵ型 600 Ｌ＝0.6ｍ ○

側溝 180 Ｌ＝1.0ｍ
240 Ｌ＝1.0ｍ ○ ○ ○ ○ ○

300A Ｌ＝1.0ｍ ○ ○ ○ ○ ○
300B Ｌ＝1.0ｍ ○ ○ ○ ○ ○
360A Ｌ＝1.0ｍ ○ ○
360B Ｌ＝1.0ｍ ○ ○ ○
450 Ｌ＝1.0ｍ ○ ○
600 Ｌ＝1.0ｍ ○ 16

製  品  名

※ＪＩＳマーク表示品は、一括承認の対象としない。

工場名
アスザック㈱ ㈱ホクエツ信越㈱高見澤

松川・
モルセラ㈱

㈱オーイケ



コンクリート二次製品一括承認品目一覧表 令和7年4月1日

備　　　考
規格 長さ 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場 伊那工場 第一工場 松本工場 長野工場 東信工場 本社工場

製  品  名

※ＪＩＳマーク表示品は、一括承認の対象としない。

工場名
アスザック㈱ ㈱ホクエツ信越㈱高見澤

松川・
モルセラ㈱

㈱オーイケ

特殊車道用 240 Ｌ＝0.6ｍ

鉄筋コンクリートＵ型 300 Ｌ＝0.6ｍ

側溝 360 Ｌ＝0.6ｍ ○
450 Ｌ＝0.6ｍ ○
600 Ｌ＝0.6ｍ ○
240 Ｌ＝1.0ｍ ○ ○ ○ ○
300 Ｌ＝1.0ｍ ○ ○ ○ ○
360 Ｌ＝1.0ｍ ○ ○
450 Ｌ＝1.0ｍ ○ ○
600 Ｌ＝1.0ｍ ○

歩道用 240 Ｌ＝1.0ｍ ○
鉄筋コンクリートＵ型 300 Ｌ＝1.0ｍ ○

側溝 360 Ｌ＝1.0ｍ

特車用甲蓋 240 Ｌ＝0.5ｍ ○ ○ ○ ○ ○ ○
300 Ｌ＝0.5ｍ ○ ○ ○ ○ ○ ○
360 Ｌ＝0.5ｍ ○ ○
450 Ｌ＝0.5ｍ ○ ○
600 Ｌ＝0.5ｍ ○
240 Ｌ＝0.6ｍ
300 Ｌ＝0.6ｍ
360 Ｌ＝0.6ｍ ○
450 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○
600 Ｌ＝0.6ｍ ○

ベンチフリューム 200 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○
（Ⅱ型） 250 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○

300 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○
350 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○
400 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○
450 Ｌ＝2.0ｍ ○
500 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○
600 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○
700 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○
800 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○
900 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
1000 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○
250 Ｌ＝1.0ｍ
300 Ｌ＝1.0ｍ
350 Ｌ＝1.0ｍ
400 Ｌ＝1.0ｍ
500 Ｌ＝1.0ｍ
600 Ｌ＝1.0ｍ
700 Ｌ＝1.0ｍ
800 Ｌ＝1.0ｍ
900 Ｌ＝1.0ｍ
1000 Ｌ＝1.0ｍ 17



コンクリート二次製品一括承認品目一覧表 令和7年4月1日

備　　　考
規格 長さ 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場 伊那工場 第一工場 松本工場 長野工場 東信工場 本社工場

製  品  名

※ＪＩＳマーク表示品は、一括承認の対象としない。

工場名
アスザック㈱ ㈱ホクエツ信越㈱高見澤

松川・
モルセラ㈱

㈱オーイケ

ジョイント 200 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
ベンチフリューム 250 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○

300 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
350 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○
400 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
500 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
600 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○
700 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
800 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○
900 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
1000 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
200 Ｌ＝1.0ｍ
250 Ｌ＝1.0ｍ
300 Ｌ＝1.0ｍ
350 Ｌ＝1.0ｍ
400 Ｌ＝1.0ｍ
500 Ｌ＝1.0ｍ
600 Ｌ＝1.0ｍ
700 Ｌ＝1.0ｍ
800 Ｌ＝1.0ｍ
900 Ｌ＝1.0ｍ
1000 Ｌ＝1.0ｍ

ベンチフリューム蓋 250 Ｌ＝1.0ｍ ○
１種 300 Ｌ＝1.0ｍ ○

350 Ｌ＝1.0ｍ ○
400 Ｌ＝1.0ｍ ○
500 Ｌ＝1.0ｍ ○
600 Ｌ＝1.0ｍ ○
700 Ｌ＝1.0ｍ ○
800 Ｌ＝1.0ｍ ○
900 Ｌ＝1.0ｍ ○
1000 Ｌ＝1.0ｍ ○

ベンチフリューム蓋 250 Ｌ＝1.0ｍ ○
２種 300 Ｌ＝1.0ｍ ○

350 Ｌ＝1.0ｍ ○
400 Ｌ＝1.0ｍ ○
500 Ｌ＝1.0ｍ ○
600 Ｌ＝1.0ｍ ○
700 Ｌ＝1.0ｍ ○
800 Ｌ＝1.0ｍ ○
900 Ｌ＝1.0ｍ ○
1000 Ｌ＝1.0ｍ ○ 18



コンクリート二次製品一括承認品目一覧表 令和7年4月1日

備　　　考
規格 長さ 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場 伊那工場 第一工場 松本工場 長野工場 東信工場 本社工場

製  品  名

※ＪＩＳマーク表示品は、一括承認の対象としない。

工場名
アスザック㈱ ㈱ホクエツ信越㈱高見澤

松川・
モルセラ㈱

㈱オーイケ

鉄筋コンクリートＬ型 250A Ｌ＝0.6ｍ ○ ○
250B Ｌ＝0.6ｍ ○ ○ JIS JIS ○
300 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○ ○ JIS ○
350 Ｌ＝0.6ｍ

歩車道境界ブロック Ａ種 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○ JIS JIS JIS ○
(片面R） Ｂ種 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○ JIS JIS ○

Ｃ種 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○ JIS JIS
Ａ種 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ JIS JIS ○
Ｂ種 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ JIS JIS ○
Ｃ種 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ JIS JIS

歩車道境界ブロック Ａ種 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○ ○ JIS JIS ○
(両面R） Ｂ種 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○ ○ JIS JIS ○

Ｃ種 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○ JIS JIS ○
Ａ種 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ JIS JIS ○
Ｂ種 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ JIS JIS ○
Ｃ種 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ JIS JIS

地先境界ブロック Ａ種 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○ JIS JIS ○
Ｂ種 Ｌ＝0.6ｍ ○ JIS JIS ○
Ｃ種 Ｌ＝0.6ｍ ○ ○ JIS JIS ○

Ａ面取り Ｌ＝0.6ｍ ○ ○ ○
Ｂ面取り Ｌ＝0.6ｍ ○
C面取り Ｌ＝0.6ｍ ○

Ａ種 Ｌ＝2.0ｍ ○
Ｂ種 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
Ｃ種 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○

Ａ面取り Ｌ＝2.0ｍ ○
Ｂ面取り Ｌ＝2.0ｍ ○
C面取り Ｌ＝2.0ｍ ○

自由勾配側溝 300×300 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
300× 300×400 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○

300×500 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
300×600 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
300×700 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
300×800 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
300×900 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
300×1000 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
300×1100 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
300×1200 Ｌ＝2.0ｍ ○ 19



コンクリート二次製品一括承認品目一覧表 令和7年4月1日

備　　　考
規格 長さ 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場 伊那工場 第一工場 松本工場 長野工場 東信工場 本社工場

製  品  名

※ＪＩＳマーク表示品は、一括承認の対象としない。

工場名
アスザック㈱ ㈱ホクエツ信越㈱高見澤

松川・
モルセラ㈱

㈱オーイケ

自由勾配側溝 400×400 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
400× 400×500 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○

400×600 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
400×700 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
400×800 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
400×900 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
400×1000 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
400×1100 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
400×1200 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○

自由勾配側溝 500×400 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
500× 500×500 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○

500×600 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
500×700 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
500×800 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○
500×900 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
500×1000 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
500×1100 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
500×1200 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
500×1300 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
500×1400 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
500×1500 Ｌ＝2.0ｍ ○

自由勾配側溝 600×400 Ｌ＝2.0ｍ ○
600× 600×500 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○

600×600 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
600×700 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
600×800 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○ ○
600×900 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○
600×1000 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○
600×1100 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○ ○
600×1200 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
600×1300 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
600×1400 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○
600×1500 Ｌ＝2.0ｍ ○ ○

横断用自由勾配側溝（防音型） 300×300 Ｌ＝2.0ｍ ○
300× 300×400 Ｌ＝2.0ｍ ○

300×500 Ｌ＝2.0ｍ ○
300×600 Ｌ＝2.0ｍ ○
300×700 Ｌ＝2.0ｍ ○
300×800 Ｌ＝2.0ｍ ○
300×900 Ｌ＝2.0ｍ ○
300×1000 Ｌ＝2.0ｍ ○
300×1100 Ｌ＝2.0ｍ ○
300×1200 Ｌ＝2.0ｍ ○ 20



コンクリート二次製品一括承認品目一覧表 令和7年4月1日

備　　　考
規格 長さ 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場 伊那工場 第一工場 松本工場 長野工場 東信工場 本社工場

製  品  名

※ＪＩＳマーク表示品は、一括承認の対象としない。

工場名
アスザック㈱ ㈱ホクエツ信越㈱高見澤

松川・
モルセラ㈱

㈱オーイケ

横断用自由勾配側溝（防音型） 400×400 Ｌ＝2.0ｍ ○
400× 400×500 Ｌ＝2.0ｍ ○

400×600 Ｌ＝2.0ｍ ○
400×700 Ｌ＝2.0ｍ ○
400×800 Ｌ＝2.0ｍ ○
400×900 Ｌ＝2.0ｍ ○
400×1000 Ｌ＝2.0ｍ ○
400×1100 Ｌ＝2.0ｍ ○
400×1200 Ｌ＝2.0ｍ ○

横断用自由勾配側溝（防音型） 500×400 Ｌ＝2.0ｍ ○
500× 500×500 Ｌ＝2.0ｍ ○

500×600 Ｌ＝2.0ｍ ○
500×700 Ｌ＝2.0ｍ ○
500×800 Ｌ＝2.0ｍ ○
500×900 Ｌ＝2.0ｍ ○
500×1000 Ｌ＝2.0ｍ ○
500×1100 Ｌ＝2.0ｍ ○
500×1200 Ｌ＝2.0ｍ ○
500×1300 Ｌ＝2.0ｍ ○
500×1400 Ｌ＝2.0ｍ ○
500×1500 Ｌ＝2.0ｍ

横断用自由勾配側溝（防音型） 600×400 Ｌ＝2.0ｍ

600× 600×500 Ｌ＝2.0ｍ ○
600×600 Ｌ＝2.0ｍ ○
600×700 Ｌ＝2.0ｍ ○
600×800 Ｌ＝2.0ｍ ○
600×900 Ｌ＝2.0ｍ ○
600×1000 Ｌ＝2.0ｍ ○
600×1100 Ｌ＝2.0ｍ ○
600×1200 Ｌ＝2.0ｍ ○
600×1300 Ｌ＝2.0ｍ ○
600×1400 Ｌ＝2.0ｍ ○
600×1500 Ｌ＝2.0ｍ ○

自由勾配側溝土留型 300×300 Ｌ＝2.0ｍ
300×400 Ｌ＝2.0ｍ
300×500 Ｌ＝2.0ｍ
300×600 Ｌ＝2.0ｍ 21



コンクリート二次製品一括承認品目一覧表 令和7年4月1日

備　　　考
規格 長さ 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場 伊那工場 第一工場 松本工場 長野工場 東信工場 本社工場

製  品  名

※ＪＩＳマーク表示品は、一括承認の対象としない。

工場名
アスザック㈱ ㈱ホクエツ信越㈱高見澤

松川・
モルセラ㈱

㈱オーイケ

自由勾配側溝（防音型） 車道用

甲蓋 300 Ｌ＝0.5ｍ ○ ○ ○
400 Ｌ＝0.5ｍ ○ ○
500 Ｌ＝0.5ｍ ○ ○
600 Ｌ＝0.5ｍ ○ ○ ○
300 Ｌ＝1.0ｍ ○
400 Ｌ＝1.0ｍ ○
500 Ｌ＝1.0ｍ ○
600 Ｌ＝1.0ｍ ○

歩道用
300 Ｌ＝0.5ｍ
400 Ｌ＝0.5ｍ
500 Ｌ＝0.5ｍ
600 Ｌ＝0.5ｍ

境界杭 110×110×800 長野県 ○ ○ ○ ○ ○
250 Ｌ＝0.6ｍ ○
300 Ｌ＝0.6ｍ
350 Ｌ＝0.6ｍ ○

（アールガッター） 400 Ｌ＝0.6ｍ ○
450 Ｌ＝0.6ｍ ○

舗装止めブロック 5型　A Ｌ＝2.0ｍ ○
5型　B Ｌ＝2.0ｍ ○
5型　C Ｌ＝2.0ｍ ○
5型　D Ｌ＝2.0ｍ ○
10型　A Ｌ＝2.0ｍ ○
10型　B Ｌ＝2.0ｍ ○
10型　C Ｌ＝2.0ｍ ○
10型　D Ｌ＝2.0ｍ ○
15型　A Ｌ＝2.0ｍ ○

ボックスカルバート 300×300 Ｌ＝2000 ○ ○ ○ ○
400×400 Ｌ＝2000 ○ ○ ○ ○
500×500 Ｌ＝2000 ○ ○ ○ ○ ○
600×600 Ｌ＝2000 ○ ○ ○ ○ ○
700×700 Ｌ＝2000 ○ ○
800×800 Ｌ＝2000 ○ ○
900×900 Ｌ＝2000 ○

1000×1000 Ｌ＝2000 ○ ○ ○
1100×1100 Ｌ＝2000 ○
1200×1200 Ｌ＝2000 ○
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コンクリート二次製品一括承認品目一覧表 令和7年4月1日

備　　　考
規格 長さ 高山工場 東部工場 飯田工場 バイコン工場 伊那工場 第一工場 松本工場 長野工場 東信工場 本社工場

製  品  名

※ＪＩＳマーク表示品は、一括承認の対象としない。

工場名
アスザック㈱ ㈱ホクエツ信越㈱高見澤

松川・
モルセラ㈱

㈱オーイケ

Ｌ型擁壁 H500 Ｌ＝2000 ○
H600 Ｌ＝2000 ○ ○
H700 Ｌ＝2000 ○ ○
H750 Ｌ＝2000 ○ ○ ○ ○
H800 Ｌ＝2000 ○ ○
H900 Ｌ＝2000 ○ ○
H1000 Ｌ＝2000 ○ ○ ○ ○
H1100 Ｌ＝2000 ○
H1200 Ｌ＝2000 ○
H1250 Ｌ＝2000 ○ ○ ○ ○
H1300 Ｌ＝2000 ○
H1400 Ｌ＝2000 ○
H1500 Ｌ＝2000 ○ ○ ○ ○
H1600 Ｌ＝2000 ○
H1700 Ｌ＝2000 ○
H1750 Ｌ＝2000 ○ ○ ○
H1800 Ｌ＝2000 ○
H1900 Ｌ＝2000 ○
H2000 Ｌ＝2000 ○ ○ ○
H2250 Ｌ＝2000 ○ ○ ○ ○
H2500 Ｌ＝2000 ○ ○ ○ ○
H2750 Ｌ＝2000 ○ ○ ○ ○
H3000 Ｌ＝2000 ○ ○ ○ ○

植樹枡 １号 ○ ○ ○
２号 ○ ○ ○
３号 ○ ○ ○
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アスファルト合材（新材）一括承認条件 
 
 
 
１ 骨材の産地、示方配合等に変更があるときは、変更申請をすること。 
 
 
２ 粗粒度アスコン（２０）、細粒度アスコン（１３）はマーシャル試験突固め回数50回試験値であるので、Ｃ交通以上は別途承認願を提出すること。 
 
 
３ 一括承認製品については、施工計画書の主要資材表に生産工場名称を記入すること。 ＜土木工事現場必携（２年３月版） 共5-15参照＞ 
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アスファルト合材（新材）一括承認工場・使用材料一覧表

              使 用 材 料 の 産 地 又 は 生 産 者

番号 アスファルト工場名 所在・電話番号 合材種類 ストレートアスファルト 石   粉 砕   石 砂

1 駒ヶ根アスコン㈱ 駒ヶ根市赤穂16397 粗粒度アスコン（20） 出光興産㈱ 岐阜県大垣市 伊那市 伊那市

0265-81-6888 細粒度アスコン（13） 名古屋支店  清水工業㈱  ㈱大和興業  ㈱大和興業

密粒度アスコン（13F）

密粒度アスコン（20F）

2 ㈱ヤマウラ 上伊那郡宮田村5339 粗粒度アスコン（20） コスモ石油㈱ 岐阜県大垣市 伊那市 伊那市

アスファルトプラント 0265-85-4468 細粒度アスコン（13） 名古屋支店  清水工業㈱  ㈱大和興業  ㈱大和興業

密粒度アスコン（13F）

密粒度アスコン（20F）

3 伊那協同アスコン㈱ 伊那市下新田2966 粗粒度アスコン（20） コスモ石油㈱ 岐阜県大垣市 伊那市 伊那市

0265-78-1817 細粒度アスコン（13） 名古屋支店  清水工業㈱  ㈱高坂商会  ㈱大和興業

密粒度アスコン（13F） 伊那市

密粒度アスコン（20F）  ㈲平澤組

4 南信共同アスコン㈱ 下伊那郡松川町 粗粒度アスコン（20） コスモ石油㈱ 岐阜県大垣市 大鹿村 大鹿村

上片桐4784-7 細粒度アスコン（13） 名古屋支店  清水工業㈱  大鹿砕石㈱  信濃建材㈱

0265-36-4050 密粒度アスコン（13F）

密粒度アスコン（20F）

双和産業㈱ 松本市小屋南2-19-5 粗粒度アスコン（20） 三重県四日市市 新潟県糸魚川市 松本市 松本市

5 松本工場 0263-57-3400 細粒度アスコン（13） コスモ石油㈱ 上越鉱業㈱ 松本マテリアル㈱ 松本マテリアル㈱

密粒度アスコン（13F） 【ポリマー改質】

密粒度アスコン（20F） 新潟県上越市

密粒度アスコン（20F）ポリマー改質Ⅱ型 昭和瀝青工業㈱

密粒度アスコン（13F）ポリマー改質Ⅱ型

㈱本久 塩尻市北小野善知鳥峠2151 粗粒度アスコン（20） 三重県四日市市 新潟県糸魚川市 松本市 松本市

6 塩尻工場 0266-46-3821 細粒度アスコン（13） 出光興産㈱ 上越鉱業㈱ 松本マテリアル㈱ 松本マテリアル㈱

密粒度アスコン（13F）

密粒度アスコン（20F）

令和7年4月1日
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種　類 試　験　項　目 規 　格
駒ヶ根

アスコン

ヤマウラ
アスファルト

プラント

伊那協同
アスコン

南信共同
アスコン

双和産業
本久

塩尻工場

針入度 （25℃)1/10   　　㎜ 80～100 84 88 91 88 88 89

軟化点　　 　　  　　　　　　℃ 42.0～50.0 45.0 46.5 46.0 46.5 46.5 44.0

伸度　(15℃）　　　　 　　　㎝ 100以上 100+ 130以上 130以上 130以上 130以上 100+

トルエン可溶分　　　 　　　％ 99.0以上 99.88 99.94 99.94 99.94 99.94 99.89

引火点　　　　　　 　　　　　℃ 260以上 366 358 358 358 358 358

薄膜加熱質量変化率　 　％ 0.6以下 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 0.01

薄膜加熱針入度残留率　％ 50以上 60.7 62.4 60.5 62.4 62.4 58.4

80～100 蒸発後の針入度比　　　 　％ 110以下 97 98 98 98 98 98

密度　(15℃)           g／㎝3 1.0以上 1.037 1.035 1.034 1.035 1.035 1.036

比重　                  g／㎝3 2.6以上 2.720 2.720 2.720 2.720 2.701 2.695

通過率　　　  　　0.6 ％ 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

通過率　　  　　　0.3 ％ 99.8 99.8 99.9 99.8 100.0 100.0

通過率　 　　　　0.15 ％ 90～100 98.2 98.2 98.3 98.2 100.0 98.6

通過率　 　　　0.075 ％ 70～100 87.0 87.0 87.3 87.0 95.0 80.7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和7年4月1日

ス
ト
レ
ー
ト
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ァ
ル
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ストレートアスファルト・石粉試験表
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表乾比重 2.45以上 2.704 2.704 2.719 2.715 2.640 2.639

吸水率 3.0%以下 0.78 0.78 0.58 0.88 0.81 0.80

すりへり減量 30%以下 13.5 - - 11.7 - -

通過率　　26.5 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

通過率　　19.0 85～100 97.8 98.0 97.5 92.2 92.4 95.8

通過率　　13.2 0 ～15 13.9 13.8 14.6 3.5 8.3 13.3

通過率　　4.75 　 1.1 0.1 1.0 0.2 0.3 0.7

　 　 　

表乾比重 2.45以上 2.698 2.698 2.702 2.712 2.633 2.630

吸水率 3.0%以下 0.94 0.94 0.76 0.94 1.20 0.85

すりへり減量 30%以下 13.6 13.6 12.3 12.2 13.5 9.9

通過率　　19.0 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

通過率　　13.2 85～100 100.0 100.0 99.9 94.7 99.2 97.2

通過率　　4.75 0 ～15 4.1 0.4 3.0 2.8 4.0 4.8

通過率　　2.36  0.3 0.1 0.9 0.1 4.0 1.2

表乾比重 2.45以上 2.675 2.675 2.697 2.709 2.652 2.621

吸水率 3.0%以下 1.20 1.20 0.84 1.01 1.30 1.09

すりへり減量 30%以下 17.3 - - 12.9 - -

通過率　　13.2 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

通過率　　4.75 85～100 96.5 96.3 88.5 93.7 89.8 91.7

通過率　　2.36 0 ～25 5.8 5.2 7.7 8.1 8.7 7.5

通過率　　1.18 0 ～ 5 1.1 0.2 3.1 0.3 0.7 3.4
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７
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石

種類

骨材試験結果一覧表
令和7年4月1日

５
号
砕
石

６
号
砕
石

本久
塩尻工場

規　格項　　　　目
ヤマウラ

アスファルト
プラント

双和産業
駒ヶ根

アスコン
伊那協同
アスコン

南信共同
アスコン



 表乾比重 2.45以上 2.717 2.718 2.632 2.701 2.584 2.596

吸水率 3.0%以下 1.33 1.33 1.33 1.40 1.07 1.72

砂 通過率　　13.2  - - - - - -

通過率　　4.75 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

通過率　　2.36 95.0 90.3 88.4 96.5 96.1 96.5

通過率　　0.60 48.6 34.1 38.9 45.6 44.1 40.9

（1） 通過率　　0.30 23.2 19.8 18.3 28.1 22.7 21.7

通過率　　0.15 9.2 8.5 6.9 10.9 9.4 8.4

通過率　　0.075 3.2 2.4 2.2 2.4 3.4 2.6

                                          

表乾比重 2.45以上 - - 2.652 - 2.557 2.574

吸水率 3.0%以下 - - 1.23 - 1.01 1.74

砂 通過率　　13.2 - - - - - -

 通過率　　4.75 - - 100.0 - 100.0 100.0

通過率　　2.36 - - 93.8 - 98.3 94.0

 通過率　　0.60 - - 45.5 - 51.5 49.6

（2） 通過率　　0.30 - - 23.7 - 29.3 29.5

通過率　　0.15 - - 10.6 - 13.1 10.3

通過率　　0.075 - - 3.1 - 5.0 3.5
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路盤材（新材）一括承認条件 
 
 
 
１ 原石の産地に変更があるときは、変更申請をすること。 
 
 
２ 一括承認製品については、施工計画書の主要資材表に生産工場名称を記入すること。 ＜土木工事現場必携（２年３月版） 共5-15参照＞ 
 
 
３ 次の試験項目について、試験結果一覧表を使用前に適宜提出すること。 
 ① ふるい分け試験 
 ② 塑性指数( 
 ③ 修正ＣＢＲ 
 ④ 最適含水比 
 ⑤ 最大乾燥密度 
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令和7年4月1日

番号 工場名（会社名） 承認品目 所在地 電話番号 原産地 備考

1 ㈱大和興業　本社工場 M40･M25･C40 伊那市西春近表木5910 0265-78-3532 天竜川筋（伊那市春近） ＊

2 ㈱大和興業　高遠工場 C40 伊那市高遠町上山田974-5 0265-94-3015 伊那市高遠町上山田（山砕石） ＊

3 松田建設㈱ M40・M25 上伊那郡飯島町本郷1364-2 0265-86-2802 与田切川水系 ＊

4 竹花工業㈱ M40･M25･C40 駒ヶ根市中沢12175 0265-82-5275 天竜川水筋 ＊

5 ㈱大林建材 M40･M25･C40 上伊那郡中川村葛島1952 0265-88-3800 上伊那郡中川村葛島 ＊

6 ㈱高坂商会　伊那工場 M40･M25･C40 伊那市伊那1589 0265-76-6866 三峰川水系 ＊

7 ㈱高坂商会　長谷工場 M40･M25･C40 伊那市長谷2322-1 0265-98-2535 三峰川水系 ＊

8 ㈲平澤組 M40･M25･C40 伊那市西春近6723地先 0265-78-2965 三峰川水系（伊那市新田） ＊

注：＊印は、天竜川上流砂利採取販売協同組合加盟会社

路盤材（新材）一括承認工場
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品質管理試験結果総括表
令和7年4月1日

㈱高坂商会 ㈱高坂商会 ㈱大和興業 ㈱大和興業
伊那工場 長谷工場 本社工場 高遠工場

規格
表乾 2.45以上 2.66 2.73 2.700 2.71 2.70 2.66 2.671 -
絶乾 2.64 2.70 2.683 2.69 2.68 2.64 2.649 -
見掛 2.70 2.77 2.730 - - 2.70 - -

3.0以下 0.85 0.86 0.65 0.84 0.69 0.73 0.82 -
50以下 28.4 14.2 25.1 21.5 20.1 17.8 15.3 -

- - 7.5 - - - 6.8 -
単位体積重量（g/cm3） - - - - - - - -

- - - - - - - -
4以下 NP NP NP NP NP NP NP -

6.4 6.7 6.2 6.0 6.1 5.6 5.7 -
2.149 2.202 2.162 2.168 2.166 2.177 2.323 -

80以上 95.3 111.5 112.7 106 110 113.3 159.6 -
呼び寸法 - - - - - - - -

53.0（mm） 100 - 100.0 100.0 100.0 100.0 - 100.0 -
37.5 95～100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.9 -
31.5 94.7 92.2 - - - 93.4 - -
26.5 90.7 88.3 - - - 88.6 - -
19.0 60～90 80.2 78.3 79.1 82.1 78.4 78.2 75.0 -
16.0 - - - - - - - -
13.2 70.9 69.3 - - - 69.3 - -
9.50 63.1 61.7 - - - 61.4 - -
4.75 30～65 48.9 50.8 46.5 50.5 48.5 50.8 37.7 -
2.36 20～50 37.5 40.1 37.3 37.5 36.5 37.3 26.2 -
1.18 32.9 33.4 - - - 32.2 - -

600（μm） 24.2 24.9 - - - 21.5 - -
425 10～30 20.1 20.9 18.4 20.2 19.1 19.2 13.3 -
300 - - - - - - - -
150 13.3 14.7 - - - 12.0 - -
75 2～10 8.0 8.6 6.5 7.3 6.5 7.5 5.4 -

33

比重
（g/cm3）

㈱大林建材

実績率（％）
塑性指数
最適含水比（％）

工場名（会社名） 松田建設㈱ 竹花工業㈱

粒度調整砕石（４０～０）

㈲平澤組 備考

材料名
試験項目

ふ
る
い
分
け
結
果
　
通
過
百
分
率

（
％

）
備考

安定性（％）

吸水率（％）
すりへり減量（％）

最大乾燥密度（g/cm3）
修正ＣＢＲ（％）



品質管理試験結果総括表
令和7年4月1日

㈱高坂商会 ㈱高坂商会 ㈱大和興業 ㈱大和興業
伊那工場 長谷工場 本社工場 高遠工場

規格
表乾 2.45以上 2.68 2.70 2.705 2.71 2.71 2.68 2.674 -
絶乾 2.66 2.67 2.688 2.69 2.69 2.66 2.652 -
見掛 2.72 2.76 2.736 - - 2.71 - -

3.0以下 0.88 1.21 0.66 0.84 0.80 0.74 0.84 -
50以下 28.0 14.6 24.3 23.0 18.8 17.6 15.6 -

- - 7.4 - - - 6.0 -
単位体積重量（g/cm3） - - - - - - - -

- - - - - - - -
4以下 NP NP NP NP NP NP NP -

6.7 6.8 6.4 6.1 6.5 5.9 5.6 -
2.138 2.198 2.161 2.190 2.185 2.163 2.277 -

80以上 84.3 109.6 110.9 99.0 111 88.6 151.7 -
呼び寸法 - - - - - - - -

53.0（mm） - - - - - - - -
37.5 - - - - - - - -
31.5 100 - 100.0 100.0 100.0 100.0 - 100.0 -
26.5 95～100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -
19.0 85.3 87.7 - - - 82.2 - -
16.0 - - - - - - - -
13.2 55～85 71.3 74.2 76.7 76.3 74.2 70.5 65.8 -
9.50 63.5 65.2 - - - 62.5 - -
4.75 30～65 48.2 51.8 47.1 47.9 47.5 47.1 46.9 -
2.36 20～50 35.5 37.6 36.9 30.1 33.1 37.8 35.3 -
1.18 29.3 29.9 - - - 31.8 - -

600（μm） 22.1 24.0 - - - 25.0 - -
425 10～30 19.9 20.8 18.6 14.7 17.7 21.1 16.4 -
300 - - - - - - - -
150 12.6 12.3 - - - 14.5 - -
75 2～10 7.0 8.8 6.3 4.6 6.4 8.2 5.5 -
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最適含水比（％）
最大乾燥密度（g/cm3）
修正ＣＢＲ（％）

ふ
る
い
分
け
結
果
　
通
過
百
分
率

（
％

）
備考

塑性指数

㈱大林建材 ㈲平澤組 備考

材料名
試験項目

工場名（会社名） 松田建設㈱ 竹花工業㈱

粒度調整砕石（２５～０）

比重
（g/cm3）

吸水率（％）
すりへり減量（％）
安定性（％）

実績率（％）



品質管理試験結果総括表
令和7年4月1日

㈱高坂商会 ㈱高坂商会 ㈱大和興業 ㈱大和興業
伊那工場 長谷工場 本社工場 高遠工場

規格
表乾 2.45以上 - 2.71 2.698 2.70 2.70 2.67 2.672 2.668
絶乾 - 2.69 2.682 2.68 2.68 2.65 2.651 2.648
見掛 - 2.76 2.727 - - 2.71 - -

3.0以下 - 0.98 0.61 0.80 0.66 0.72 0.81 0.75
- 14.8 23.7 20.6 19.7 17.2 14.9 24.4
- - 7.9 - - - 6.8 6.8

単位体積重量（g/cm3） - - - - - - - -
- - - - - - - -

6以下 - NP NP NP NP NP NP NP
- 5.3 5.5 5.6 5.4 5.4 5.5 5.1
- 2.237 2.133 2.193 2.182 2.151 2.262 2.196

20以上 - 129.8 84.0 84 94 89.8 148.8 126.8
呼び寸法 - - - - - - - -

53.0（mm） 100 - 100.0 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0
37.5 95～100 - 97.5 100.0 99.3 100.0 100.0 100.0 100.0
31.5 - 88.3 - - - 89.5 - -
26.5 - 79.7 - - - 80.6 - -
19.0 50～80 - 63.7 67.6 68.0 69.3 63.7 75.1 77.1
16.0 - - - - - - - -
13.2 - 49.5 - - - 53.8 - -
9.50 - 38.7 - - - 46.6 - -
4.75 15～40 - 23.0 29.1 30.0 30.6 26.8 33.8 34.2
2.36 5～25 - 14.6 18.3 16.2 15.7 14.7 21.6 20.4
1.18 - 9.1 - - - 12.7 - -

600（μm） - 7.8 - - - 10.0 - -
425 - 6.9 8.8 - - 9.4 9.9 9.7
300 - - - - - - - -
150 - 5.9 - - - 6.9 - -
75 - 4.7 4.9 - - 5.8 5.0 4.8
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最適含水比（％）
最大乾燥密度（g/cm3）
修正ＣＢＲ（％）

松田建設㈱ 竹花工業㈱ ㈱大林建材

クラッシャーラン（４０～０）

㈲平澤組 備考

材料名
試験項目

工場名（会社名）

ふ
る
い
分
け
結
果
　
通
過
百
分
率

（
％

）
備考

比重
（g/cm3）

吸水率（％）
すりへり減量（％）
安定性（％）

実績率（％）
塑性指数


