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第一章 1-3　使用材料及び許容応力度表

表1　アルミ合金、鋼材　

種類及び品質

長期N/mm
2

短期N/mm
2 材料定数

引張強さ
*圧縮
*曲げ

せん断 引張強さ
*圧縮
*曲げ

せん断 ヤング
係数

せん断
弾性
係数

ポアソン
比

線膨張
係数

（/°C）

比重

アルミ合金

JIS H4100
133 76 200 115 70000 27000 0.3 0.000024 2.72

6005A-T5

GB/T 6892
143 82 215 124 70000 27000 0.3 0.000023 2.72

6005-T5

鋼材

JIS G3101
136 78 205 118 205000 79000 0.3 0.000012 7.85

SS330

GB/T 700
156 90 235 136 206000 79000 0.3 0.000012 7.85

Q235B

表2　溶接　

アーク溶接継目の許容応力度

鋼種 厚さ

長期N/mm
2

短期N/mm
2

突合せ

突合せ
以外

突合せ

引張強さ
*圧縮
*曲げ

せん断 引張強さ
*圧縮
*曲げ

せん断

突合せ
以外

330N級

イ 133 76 200 115

ロ 143 82 215 115 70000

イ・・・16mm以下、ロ・・・16mmを超え40mm以下

表3 化学成分

鋼種
化学成分% 引張試験N/mm

2 伸び

C Si Mn P S 降伏点 引張強さ % 試験片

JIS G3101
- - - ≤0.050 ≤0.050 205 330-430 26≤ 5

SS330

GB/T 700
≤0.20 ≤0.35 ≤1.40 ≤0.045 ≤0.045 235 370-500 26≤ GB/T2975

Q235B

鋼種
化学成分%

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Mn+Cr

JIS H4100
05~0.9 ≤0.35 ≤0.30 ≤0.50 0.4~0.7 ≤0.30 ≤0.20 ≤0.10 0.12~05

6005A-T5

GB/T 6892
0.6~0.9 ≤0.35 ≤0.10 ≤0.10 0.4~0.6 ≤0.10 ≤0.10 ≤0.10 -

6005-T5
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表4 ボルト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         （kN/本）

種類及び品質
長期 短期

引張力 せん断力 引張力 せん断力

ステンレス
（六角ボルト）

JIS B 1054-1
A2-70

M8 11.0 6.4 16.5 9.6 

M12 25.3 14.7 37.9 22.0 

GB/T 3098.6
A2-70

M8 11.0 6.4 16.5 9.6 

M12 25.3 14.7 37.9 22.0 

ステンレス
(鉄板ビス）

JIS B 1054-1
C1-50

ST6.3 － 3.2 － 4.7 

GB/T 3098.6
C1-50

ST6.3 － 3.2 － 4.7 

備考　： 計算公式

引張力 引張強さ(N/mm
2
)*有効断面積(mm

2
)/1000　　

せん断力 引張強さ(N/mm
2
)*有効断面積(mm

2
)/1000*0.58　

　　短期引張力/せん断力度は長期の1.5倍です。

種類 M8 M12 ST6.3

ボルトの有効断面積

mm
2 36.6 84.3 16.34
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