
③　11.1ｋＮ/㎡

0.9m

D-07-423-066
（焼入沢）

D-07-423-067
（額付川）

D-07-423-065
（上段）

D-07-423-064
（うぶすな沢）

D-07-423-063
（押手沢）

D-07-423-068
（ししぼら）

D-07-423-069
（あらやのつつみ）

D-07-423-070
（木戸沢）

D-07-423-071
（明智沢）

D-07-423-094
（カジヤ洞）

②　25.1ｋＮ/㎡

1.1m

③　11.8ｋＮ/㎡

0.7m

①　77.1ｋＮ/㎡

2.8m

②　48.0ｋＮ/㎡

2.9m

①　59.5ｋＮ/㎡

3.1m

②　47.4ｋＮ/㎡

3.2m

②　47.3ｋＮ/㎡

2.7m

①54.0ｋＮ/㎡

2.8m

①　53.6ｋＮ/㎡

3.3m

②　50.0ｋＮ/㎡

2.9m

③　14.9ｋＮ/㎡

0.6m

③　32.9ｋＮ/㎡

0.7m

③　31.4ｋＮ/㎡

0.7m

南木曽町 吾妻(木曽川左岸)     S=1：2,500 別図 土砂災害警戒区域区域図 及び 土砂災害特別警戒区域区域図 (土石流)　　
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別図　土砂災害警戒区域区域図　及び
土砂災害特別警戒区域区域図　

自然現象の種類

告示年月日

地区名

土　石　流

平成　　　年　　月　　日

凡　例

土砂災害警戒区域（危害のおそれのある土地の区域）

土砂災害
特別警戒区域
（著しい危害の
　おそれのある
　土地の区域)

縮　尺

図面番号

土石流の高さが1mを超え、土石流により建築物に作用する
と想定される力の大きさが50kN/㎡を超える区域

土石流の高さが1mを超え、土石流により建築物に作用する
と想定される力の大きさが50kN/㎡を超えない区域

土石流の高さが1mを超えない区域

1:2,500

①

②

③

○○kN/㎡　区域区分における最大の力の大きさ

○○m　　　同上の土石流の高さ
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N1007220
テキスト ボックス
解除後


N1007220
テキスト ボックス
下記箇所について、対策施設設置により、特別警戒区域を解除する。

　D-07-423-067


N1007220
四角形


