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須田　潔

長野県松本市征矢野 2-8-10

0263(88)7348

0263(88)7317
長野県　教育委員会事務局 県立長野図書館電灯設備改修工事

県立長野図書館電灯設備改修工事

図面番号 図　　面　　名　　称 縮　　尺

図面リスト

特記仕様書

書庫棟第３層・第４層配線図

照明器具参考姿図（1）

照明器具参考姿図（2）

書庫棟地下書庫配線図

書庫棟第１層・第２層配線図

Ｅ－０１

Ｅ－０２

Ｅ－０３

Ｅ－０４

Ｅ－１０

Ｅ－１１

Ｅ－１２

Ｅ－１３

Ｅ－０５

Ｅ－０６

Ｅ－０７

Ｅ－０８

Ｅ－０９

書庫棟第５層・第６層配線図

本館棟地下1階配線図

本館棟1階配線図

本館棟2階配線図

本館棟塔屋配線図

本館棟3階配線図

案内図・配置図

図 面 リ ス ト

電気設備工事

A1:1/200

A3:1/400

A1:1/100

A3:1/200

A1:1/100

A3:1/200

A1:1/100

A3:1/200

A1:1/100

A3:1/200

A1:1/150

A3:1/300

A1:1/100

A3:1/200

A1:1/100

A3:1/200

A1:1/100

A3:1/200

A1:1/100

A3:1/200
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外部施設(※)
1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

電灯設備

動力設備

電熱設備

建物別及び屋外

受変電設備

項目

幹線、分岐

雷保護設備

工事種目
本館棟

静止形電源設備 直流電源装置

発電設備

電力貯蔵設備

建 物 名 称

特 記 仕 様2

(1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

(2) 特記事項は、○印の付いたものを適用する。

項目 特記事項
構 造 階 数 延 面 積 (㎡) 備 考

別表第一の区分

消防法施行令

RC

特記仕様は別紙「特記仕様書（共通事項）」によるほか次の各項目による。
完成図１

個別提出物

工事写真

完成写真

施工の試験成績書

社内試験成績書

機器完成図５

６

７

８

９

発生材処理報告書

納入品一覧表

官公署手続、検査書（管理者用正本、写し）

工事記録 （打合せ簿、工事日誌、協議書）

10

11

12

14

15

（別表） しゅん工時提出物 （・に○印のついたものを提出する。）

・ 原図（Ａ１版 ケース入り）

一括提出物

機材の試験成績書

1313

保全に関する資料（取扱い説明書も含む）

項目 特記事項

長野市若里１丁目295-1

本館棟

67

8681.133

・

（廃棄物処理実施書、運搬及び処理の委託契約書

・ 陽画（Ａ１版 ２つ折り製本 １部）

設計図２

・ CADデータ

引渡書

納入品

３

４

・・ ハンドホールフック、ジャッキ

・ 予備品 ・ 盤類の鍵

・ CADデータ(jww及びpdf形式)

名 称 測 点 取付高(mm)

取引用計器 地上～上端

引込開閉器 床上～上端

分電盤 床上～中心

タンブラスイッチ

〃 (和室)

コンセント(一般)

〃 (身障者用)

ブラケット(一般)

〃 (踊場)

〃 (鏡上)

避難口誘導灯

廊下通路誘導灯

〃

〃

〃

〃

〃

鏡端～中心

床上～下端

床上～上端

壁掛形制御盤 床上～中心

手元開閉器

操作スイッチ ・

押ボタン

〃

〃

2,000

1,800

1,500

1,300

300

2,100

2,500

150

1,500以上

1,000以下

1,500

(上端1,900以下)

1,500

1,300

電

灯

動

1,100

150

(上端1,900以下)

名 称 測 点 取付高(mm)

壁掛形親時計

子時計

壁掛形スピーカー

床上～中心

〃

〃

〃

1,500

1,300

(天井高)×0.9

(天井高)×0.9

(上端1,900以下)

5 機 器 取 付 高

図面に特記なきものは下表を標準とする。但し下表によりがたい場合には監督員との協議による。

力

室内端子盤 床上～下端 300

1,500床上～中心

(廊下・室内)

中間端子盤

(EPS・電気室)

集合保安器箱

壁付アウトレット

ボックス(一般)

〃 (和室) 〃

〃

〃 (天井高)×0.9

300

150

時

計

・

拡

声

表示盤

壁付発信器

ベル

ブザー

身障者用表示灯

壁付インターホン

〃 (身障者用)

〃 (一般)

〃 (和室)

機器収容箱

〃 (一般)

〃 (和室)

床上～中心

床上～中心

床上～中心

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

1,300

1,300

900

1,500

300

150

300

150

(天井高)×0.9

(天井高)×0.9

(天井高)×0.9

(天井高)×0.9

表

示

イ

ン

ン

タ

｜

ホ

押ボタン

1,100

〃 (身障者用押釦)

壁付位置ボックス

(壁付インターホンを除く)

復帰ボタン 1,800

2,000

テ
レ
ビ
共
同
受
信

受信機

副受信機

機器収容箱

ベル

消火栓表示灯

床上～中心

〃

〃

〃

〃

(天井高)×0.9

(天井高)×0.8

800～1,500

800～1,500

800～1,500

800～1,500

火

知

報

災

発信器

床上～操作部

電

話

警報盤 床上～中心 1,500

〃 (便所等)

〃 (台上)

〃

台上～中心 150

500

共
通

床上～中心

アッテネーター

アウトレット

６ 定期報告

Ａ種接地

Ｂ種接地

Ｃ種接地

・

・

・

銅板１．５ｔ×９００×９００ 補助接地棒（連結式１０φ×１、５００）

銅板１．５ｔ×６００×６００ 補助接地棒（連結式１０φ×１、５００）

銅板１．５ｔ×３００×３００ 補助接地棒（連結式１０φ×１、５００）

リード端子付 堀削埋戻中心深さ１．５m 埋設標（黄銅製又はステンレス製）

リード端子付 堀削埋戻中心深さ ２m 埋設標（黄銅製又はステンレス製）

リード端子付 堀削埋戻中心深さ ２m 埋設標（黄銅製又はステンレス製）

Ｄ種接地
接地棒（１０φ×１、５００） リード端子付 打ち込み式

埋設標（黄銅製又はステンレス製）
・

4 接 地 極

下表による。ただし、これによりがたい場合は監督員との協議による。

・

・

・

ハンドホール

ハンドホール

ハンドホール

Ｎｏ.－

Ｎｏ.－

Ｎｏ.－

蓋 ＷＰＭ－６０Ａ （Ｅマーク入） （アルミ梯子付）

蓋 ＷＰＭ－６０Ａ （Ｅマーク入） （既製足場付）

蓋 ＷＰＭ－６０Ａ （Ｅマーク入） （既製足場付）

６００× ６００× ６８０Ｄ

９００× ９００×１、１００Ｄ 底部 ＧＬ－１、２６０以上

９００× ９００× ９００Ｄ 底部 ＧＬ－１、０６０以上

Ｎｏ.－

ハンドホール
・

４５０× ４５０× ６８０Ｄ ※植栽帯等車両の通行の恐れがない場所、

蓋 ＷＰＭ－４５Ｂ （Ｅマーク入） 収容ケーブルが少ない場所に限る

・

・

・
ハンドホール

・
ハンドホール

ハンドホール

Ｎｏ.－

Ｎｏ.－

Ｎｏ.－

蓋 ＷＰＭ－６０Ａ （Ｅマーク入） （アルミ梯子付）

蓋 ＷＰＭ－６０Ａ （Ｅマーク入） （アルミ梯子付）

蓋 ＷＰＭ－６０Ａ （Ｅマーク入） （アルミ梯子付）

１、０００×１、０００×１、４００Ｄ 底部 ＧＬ－１、６００以上

１、０００×１、０００×１、１００Ｄ 底部 ＧＬ－１、３００以上

１、０００×１、０００× ９００Ｄ 底部 ＧＬ－１、０６０以上

・

・

ハンドホール

ハンドホール

Ｎｏ.－

Ｎｏ.－ 蓋 ＷＰＭ－６０Ａ （Ｅマーク入） （アルミ梯子付）

蓋 ＷＰＭ－６０Ａ （Ｅマーク入） （アルミ梯子付）

１、５００×１、５００×１、５００Ｄ 底部 ＧＬ－１、７４０以上

１、２００×１、２００×１、５００Ｄ 底部 ＧＬ－１、７００以上

3 ハンドホール

下表による。（梯子は各ハンドホールに設置する。蓋取外し用ジャッキを１組納入する。）

ブロックハンドホール （寸法は内法を示す。底部とはハンドホール内側底部をいう。）

・コンクリート相互間などは、エポキシ系樹脂接着剤により接着する。

・ブロックの仕様は国土交通省仕様に準ずるものとする。

・配管貫通部は、原則として根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ（F=18N/mm以上）とし、差し筋D10タテヨコ@200で補強する。

・補強方法については、あらかじめ監督員にﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ製作図を提出して承諾を受けて施工する。

・ハンドホールにノックアウト部分を設けてはならない。

Ι

1

2

工 事 場 所

建 物 概 要

工 事 種 目3

工 事 概 要

Ⅲ 工 事 仕 様

共 通 仕 様1

(1) 図面及び特記仕様書に記載されてない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準

(2) 機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用

する。

機材等 本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等なものとする。

ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。

下表に示す材料・機材等（○印のもの）の製造者等は次の1)から6)のすべての事項を満たす

ものとし、この証明となる資料または外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたこと

を示す書面を提出し監督員の承諾を受ける。

機材の品質・性能証明

化学物質を発散する

建 築 材 料 等

本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する

ものとし、次の（１）から（５）を満たすものとする。

(1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクル

ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを

放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

(2) 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて

少ないものとする。

(3) 接着剤はフタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシルを含有しない難

揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを

放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

(4) 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放散が

極めて少ないものとする。

(5) 上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他

の什器等は、ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

なお、ホルムアルデヒドを放散しないものとは放散量が規制対象外のものを、ホルムアルデ

ヒドの放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外の

ものを使用するものとする。

ただし、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。

また、「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。

材料・機材名 材料・機材名

電気錠

その他、監督員の指示によるもの

2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

3) 安定的な供給が可能であること。

4) 法冷等が定める場合は、その許可・認可・認定または免許を取得していること。

5) 製造または施工の実績があり、その信頼性があること。

6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること。

ホルムアルデヒドの放散量 該 当 す る 建 築 材 料

①JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品

②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品

③下記表示のあるJAS規格品

ａ 非ホルムアルデヒド系接着剤使用

ｂ 接着剤等不使用

ｃ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散

させない材料使用

ｄ ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用

ｅ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散

させない塗料使用

ｆ 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散

させない塗料等使用

①JIS及びJASの F☆☆☆規格品

②建築基準法施行令第２０条の５第３項による国土交通大臣認定品

③旧JISのＥ○規格品

④旧JASのＦ○○規格品

規制対象外

第 三 種

施工条件明示項目

電気保安技術者 工事現場の電気工作物（電路、自動扉、自動シャッター、電動機等も含む）の保安業務

を行うものとする。

電気工事士 契約電力５００ｋＷ以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行う。

実施工程表及び (1) 実施工程表、総合施工計画書は、工事着手に先立ち速やかに提出する。

(3)特別管理産業廃棄物

施工計画書 (2) 工種別の施工計画書は、当該工事に先立ち速やかに提出し、品質計画に係る部分は

監督職員の承諾を受けること。

使用材料発注先調書 使用材料名、製造者名、発注先、品質性能証明資料提出の省略について記載した調書を作成し、

監督員の承諾を受ける。

発生材の処理 使用材料名、製造業者名、発注先等を記載した調書を作成し提出する。

(2)引渡しを要するもの以外 ・構外搬出し、関係法令により適切に処理をする。

・無 ・有（PCB使用機器：関連法令により適切に処理し建物管理者に引き渡す。）

(4)再利用又は再資源化を図るもの

監督員事務所 ・設けない ・設ける（規模： ）

・無 ・有（・廃蛍光管 ・コンクリート・木材・アスファルト・金属くず・ダンボール類 ）

・備品（ ）

(1)引渡しを要するもの ・無 ・有 （ ）

工事用仮設物 すべて請負者の負担とする。

構内に作ることが ・できる ・できない

足場・さん橋類 ・別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。

・本工事で設置する。

・内部仮設足場等（・架台足場 ・移動式足場 ・移動式室内足場 ・ ）

・外部足場

（ ・A種［施工箇所面に枠組足場を設ける。］ ・B種［施工箇所面に単管本足場を設ける。］

・C種［仮設ゴンドラを使用する。］ ・D種［移動式足場を使用する。］ ）

工事用電力・水・その他 本工事に必要な工事用電力、水等の費用及び官公署その他の関係機関への諸手続等に

要する費用は請負者の負担とする。

工事写真

しゅん工時提出物

再使用機器

耐震施工

工事の着手に先立ち、撮影計画の作成を行い、監督職員へ提出すること。

標準仕様書及び別表による。

取外し再使用機器は、原則として清掃及び絶縁抵抗測定を行った後取り付ける。

ただし、絶縁劣化等で使用に耐えない場合は、監督職員に報告する。

設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版 ：監修（独）建築

研究所」による。なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し承諾を受ける

ものとする。

(1) 設計用水平地震力

機器の重量［ｋｇｆ］に、設計用標準水平地震度を乗じたものとする。

なお、特記なき場合、設計用標準水平地震度は次による。

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器
機器種別設置場所

2.0 1.5機 器

防振支持の機器

水槽類（※１）

機 器

防振支持の機器

水槽類（※１）

2.0

2.0

1.5

1.5

1.5

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

0.61.0

1.0

1.5

1.0

1.0

1.5

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

0.6

0.4

0.6

0.6

機 器

防振支持の機器

水槽類（※１）

屋上及び塔屋

上層階、

中間階

地下･１階

（※１）水槽類にはオイルタンク等を含む。

２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、

１０～１２階建の場合は上層３階、１３階以上の場合は上層４階とする。

設計用標準水平地震度

(2) 設計用鉛直地震力

設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

◎重要機器の定義は次による。

◎上層階の定義は次による。

・受変電設備 ・発電設備 ・直流電源設備 ・交流無停電電源装置

・交換機 ・自動火災報知受信機 ・中央監視装置 ・

あと施工アンカー

確認試験は、・性能確認試験( 本）・施工後確認試験( 本)を確認強度 kNにて行う。

防火区画等の

貫 通 処 理

電線・ケーブル

電線等が、防火区画又は防火上主要な間仕切りを貫通する場合の施工状況について、

貫通個所の両面から写真撮影し、工事写真として提出する。

(1) EM-EEF は紫外線による劣化を抑止する性能を持たせ、「ﾀｲｼｶﾞｲｾﾝ EM-EEF」と

表記されたものを使用する。

(2) EM-UTP は JIS X 5150「構内情報配線システム」に準じ、絶縁材料及びシースに

JIS規格によるEMケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたもの。

予備配管 埋込分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器４個以下の場合は(25)を１本

５個以上の場合は(25)を２本、天井まで立上げる。

呼び線 長さ１m以上の入線しない電線管には、１.２mm以上のビニル被覆鉄線を挿入する。

金属製電線管の塗装 下記の露出配管は塗装を行う。

・屋 外 ・屋 内（ ）

・A種［山砂の類：水締め、機器による締固め］

・C種［他現場の建設発生土の中の良質土：機器による締固め］

・B種［根切り土の中の良質土：機器による締固め］埋め戻し土
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

・特定の施設 ・一般の施設

・公共建築工事積算基準の解説(設備工事編)の「執務並行改修」

公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）第1編 第2章 第12節による。

(一社)公共建築協会による「建築材料・機材等品質性能評価事業」における評価対象となる電気設備機材

建設発生土の処理 ・場外搬出処理 ・構内の指定場所に敷き均し

ケーブル埋設票 (1) 地中線路には、ケーブル埋設票をもうける。 ・鉄製 ・コンクリート製

(2) 低圧地中配線にあっても地中線埋設標識シートを敷設する。

(3) 配管埋設幅が750㎜を超える場合は、地中線埋設標識シートは２条以上敷設する。

(1) 露出するプルボックスの本体及びふたの仕上げは、メラミン焼付塗装とする。

(2) 露出するプルボックスのふたの止めねじは化粧ビスとする。

プルボックス

フラッシュプレート 図面に特記あるもの及び特殊なものを除き ・金属製 ・樹脂製

プレートの用途表示 プルボックス、ジョイントボックス及び機器を実装しないプレートには、用途を明示

した略標をつける。

配線器具 タンブラスイッチは連用形とする。

壁付けコンセント(2P15A)は原則として連用形とする。ただし、２口の場合は複式を

使用して良い。また(2P15A)以外はすべてキャップ付とする。

機器への接続 本工事の動力制御盤より別途電動機等への配線の接続は本工事とする。

照度測定

用 途： ・ 非常用照明 ・ 一般照明

・ 学校施設における室内照度測定（測定教室： 個所、 測定黒板面： 個所）

※教室の照度は、１教室当たり机上面9か所、黒板垂直面9か所で測定する

盤類 (1) 分電盤等の図面ホルダーに、単線結線図・絶縁抵抗測定表・接地抵抗測定表を

収納する。

(2) 端子盤には、線番表・結線表を備え付ける。

グリーン購入の推進 長野県グリーン購入推進方針に基づく調達項目

＜資材＞ ・照明制御システム ・変圧器 ・（ ）

＜建設機器＞ ・排出ガス対策型建設機器 ・低騒音型建設機器

工事区分表（令和 年版）による。ただしこれにより難い場合は監督職員と協議する。他工事又は他工種

との取り合い

その他及び電子納品 保険等の各種措置及び電子納品については、別添「特記仕様書(共通事項)」による。

（長野県公式ホームページ(電子入札システム)に掲載される、当該入札公告の添付図書）
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

仕様書(電気設備工事編)(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という。)、「公共建築改修工事標準

仕様書(電気設備工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)及び「公共建築設備工

事標準図(電気設備工事編)(令和4年版)」(以下、「標準図」という。)による。

の写し、フロー図）

管理技術者設計事務所名

株式会社三友ファシリティーズデザイン 須田 潔株式会社三友ファシリティーズデザイン

構造担当

積算担当

株式会社三友ファシリティーズデザイン 須田 潔

電気設備担当

株式会社三友ファシリティーズデザイン 須田 潔

機械設備担当

株式会社三友ファシリティーズデザイン 峰村 嘉基

株式会社三友ファシリティーズデザイン 峰村 嘉基

・ 天井改修工事を行う場合はアスベスト検査（2検体）を実施すること。

主任担当技術者 担当技術者

意匠担当

Ⅱ 管理技術者等

工事しゅん工後3ヵ月、12ヶ月に点検をして、その結果を書面で（発注機関長）あて報告する。

管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず管理者の立会いを要する。

・ 測定場所： ・ 各室（測定箇所数 ５箇所） ・ 廊下 ・ 階段

・D種［再生コンクリート砂：水締め、機器による締固め］

・配管下部は50㎜以上、上部は100㎜以上、砂を用いて締固めること。

●印を付けたものを適用する。

中央監視制御設備

予備配管

非常放送装置

ガス漏れ警報設備

非常警報設備

自動閉鎖設備

自動火災報知設備

防犯・入退室管理設備

駐車場管制設備

監視カメラ設備

テレビ共同受信設備

インターホン・トイレ呼出し設備

時計設備

電話設備

ＬＡＮ用配管構内情報通信網設備

拡声設備

映像・音響設備

情報表示設備

誘導支援設備

構内交換設備

昇降機設備

構内配電線路

構内通信線路

その他 ・ 施工制約条件37

●

S車庫 1

縮尺 NO.設計年月工事名 図面名

Ｅ－０１令和６年１２月
Ａ１：－
Ａ３：－電気設備特記仕様書長野県 教育委員会事務局 県立長野図書館電灯設備改修工事TEL

FAX

一級建築士登録第265244号

須田 潔

長野県松本市征矢野 2-8-10

0263(88)7348

0263(88)7317

・ 着手前に既存工事対象回路の絶縁抵抗試験実施及び結果報告すること。

・ 着手前に既存照明器具の照度測定実施及び報告すること。

・ 工事対象電灯回路の電流値を着手前、器具更新後測定実施及び結果報告すること。

・ 設計省エネ計算書の実施報告書を作成提出すること。

●

(※)外灯、自転車置場、廃棄物保管庫、消火栓ポンプ室、車庫

１級建築士事務所登録（松本）B 第 81291 号
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3,6003,6003,6003,6004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000

60,000 14,400

74,4005,215

北

配置図

長野図書館

案内図

長野市 若里

北

栗田

若里

中御所3

中御所4

調査建物

若里公園

ホクト文化ホール

信越
本線

ホテルメトロポリタン

長野
新幹
線

ﾎｸﾄ文化ﾎｰﾙ入口

信州大学工学部

117号

19号

バスターミナル

MIDORI

長野駅

19号

19号

×18

新設

残置

外灯

×18

撤去

足元灯 □240

×12 SP-29 ×12ﾓｰﾙﾗｲﾄ 70Wx2

× 2

新設

LSS9-4-48 LN

廃棄物保管庫

× 2

撤去

FL40Wx2 直付

× 3

新設

LSS9MP/RP-4-46 LN

自転車置場

× 3

撤去

FL40Wx1 直付

新設

消火栓ポンプ室

撤去

× 1 SP-28 × 1IL60Wx1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ

掲示板用電源 工事対象外

1L-1

５
．
５
°

× 4

新設

LSS1-4-23

車庫

× 4

撤去

FLR40Wx1 壁付

Ｓ

８°

８
°

縮尺 ＮＯ．設計年月工事名 図面名

Ｅ－０２令和６年１２月
Ａ１：１／２００
Ａ３：１／４００案内図・配置図長野県 教育委員会事務局 県立長野図書館電灯設備改修工事

Ｓ

ポールアダプタ×12

TEL

FAX

一級建築士登録第265244号

須田 潔

長野県松本市征矢野 2-8-10

0263(88)7348

0263(88)7317

記 号 名 称 摘 要

分電盤 既設

埋込スイッチ １Ｐ１５Ａｘ１ 既設／撤去・新設

手元開閉器 既設／撤去・新設Ｓ

【注 記】 ・特記なき細線表記の照明・配線等は工事の対象外（既存残置）とする。

ジョイントボックス 既設

ハンドホール 既設

１級建築士事務所登録（松本）B 第 81291 号

ＣＶ５．５゜－２Ｃ（ＰＥ２２）
ＣＶ５．５゜－２Ｃ（ＰＥ２２）
ＣＶ５．５゜－２Ｃ（ＰＥ２２）
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108

216

219
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218ＣＶ５．５゜－２Ｃ（ＰＥ２２）
313

313

217

217217

217

217

218

218

218

218

219 109

219

109

219

216

凡 例 ・ 注 記



縮尺 ＮＯ．設計年月工事名 図面名

Ｅ－０３令和６年１２月
Ａ１：－
Ａ３：－照明器具参考姿図（１）長野県 教育委員会事務局 県立長野図書館電灯設備改修工事TEL

FAX

長野県松本市征矢野 2-8-10

0263(88)7348

0263(88)7317

一級建築士登録第265244号

須田 潔

ＳＰ－１ ＬＥＤベースライト 直付型４０形 反射笠付型

パナソニック 直付ＸＬＸ４２９ＫＥＮＬＥ９

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＳＰ－１９ ＬＥＤユニバーサルダウンライト３５０形 １５０φ

パナソニック ＮＮＮ６６９０２Ｗ＋ＮＮＮ８６２０１ ＬＥ９

首振角度約４５°
４０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ

ＳＰ－１６ ＬＥＤベースライト 埋込型２０形 下面開放型 Ｗ１９０

パナソニック 埋込ＸＬＸ２１０ＲＥＮＪＬＥ９

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵
消費電力１１．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
一般タイプ、１６００ｌｍタイプ

ＳＰ－２２ ＬＥＤスポットライト ６０形電球１灯器具相当

パナソニック ＬＧＷ４０１８６ＬＥ１

照射方向可動型、可動範囲上下９０度、回転方向３３０度
器具光束４６５ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ

ＳＰ－２０ ＬＥＤダウンライト

器具光束：１０３０ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
４０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵

パナソニック ダウンライトＸＮＤ１０６９ＳＷ ＬＥ９

ＳＰ－１２ 埋込型４０形 下面開放型 Ｗ１９０

パナソニック 埋込ＸＬＸ４２９ＲＮＮＬＥ９

消費電力１６．３Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
リニューアル専用、ひとセンサ付、２５００ｌｍタイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、非調光電源ユニット共

ＳＰ－６ ＬＥＤベースライト 直付型４０形

パナソニック 直付ＸＬＸ４３９ＮＥＮＬＥ９

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

天井直付型・壁直付型・据置取付型
器具光束２０８０ｌｍ、消費電力１７．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＳＰ－２１ ＬＥＤスポットライト２００形

パナソニック ＮＹＴ１０２３ＮＺＬＥ９

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ
ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵、上方向ビーム角３５度、防雨型

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＳＰ－１８ ＬＥＤスクエアベースライト 埋込型 □４５０

パナソニック ＸＬ５７４ＰＦＶＫ ＬＡ９

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８３
定格出力型、消費電力３８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
乳白パネル、調光可能タイプ（約１０～１００％）

ＳＰ－９ ＬＥＤ非常灯 防湿型・防雨型 ２０形

パナソニック 直付ＸＷＧ２１１ＮＧＮＣＬＥ９

ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０３２、非常用ＬＥＤレンズ：ガラス
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池

ＳＰ－８ ＬＥＤベースライト 直付型２０形

パナソニック 直付ＸＬＷ２１２ＤＥＮＺＬＥ９

ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
消費電力１１．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
一般タイプ、１６００ｌｍタイプ

ＳＰ－２３ ＬＥＤ赤色表示灯

パナソニック ＮＮＦ２０２９３Ｚ

天井直付型・壁直付型
予備電源別置型・非常用ＬＥＤ併用型

消費電力１６．３Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
一般タイプ、２５００ｌｍタイプ

防雨型

ＳＰ－２４ ＬＥＤキッチンライト １５形直管蛍光灯１灯器具相当

パナソニック ＬＧＢ８５０４０ＬＥ１

Ｗ＝４５０ Ｈ＝６５ 出しろ６４
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型、コンセント付

ＳＰ－３ ＬＥＤベースライト 直付型４０形 反射笠付型

パナソニック 直付ＸＬＸ４６９ＫＥＮＬＥ９

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

ＳＰ－１１ ＬＥＤベースライト 埋込型４０形 下面開放型 Ｗ１９０

パナソニック 埋込ＸＬＸ４３９ＲＥＮＬＥ９

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵
消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
リニューアル専用、一般タイプ、３２００ｌｍタイプ

ＳＰ－７ ＬＥＤベースライト 直付型４０形 電源別置型

パナソニック 直付ＸＬＧ４５９ＤＧＮＬＥ９

予備電源別置型・ＬＥＤ低～中天井用（～６ｍ）
電圧：常時１００～２４２Ｖ対応・非常時ＡＣ／ＤＣ１００Ｖ
常時：ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

ＳＰ－２７ ＬＥＤシーリングライト ６０形電球１灯器具相当

天井面・壁面取付専用
器具光束５３０ｌｍ、消費電力６、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

パナソニック ＬＧＢ５１６５５ＬＥ１

ＳＰ－２ ＬＥＤベースライト 直付型４０形 反射笠付型

パナソニック 直付ＸＬＸ４５９ＫＥＮＬＥ９

消費電力３１．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
一般タイプ、５２００ｌｍタイプ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３ リニューアル専用、非常灯評定番号：ＬＣＬＥ－０１４

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

ＳＰ－４ ＬＥＤベースライト 直付型４０形 反射笠付型 電源別置型

パナソニック 直付ＸＬＧ４５９ＫＧＮＬＥ９

リニューアル専用、非常灯評定番号：ＬＣＬＥ－０１４
予備電源別置型・ＬＥＤ低～中天井用（～６ｍ）
電圧：常時１００～２４２Ｖ対応・非常時ＡＣ／ＤＣ１００Ｖ
常時：ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

リニューアル専用、非常灯評定番号：ＬＣＬＥ－０１４
予備電源別置型・ＬＥＤ低～中天井用（～６ｍ）
電圧：常時１００～２４２Ｖ対応・非常時ＡＣ／ＤＣ１００Ｖ

ＳＰ－１４ ＬＥＤベースライト 埋込型４０形 Ｗ３００ 電源別置型

パナソニック ＸＬＧ４６９ＶＧＮ ＬＥ９

ＳＰ－１３ ＬＥＤベースライト 埋込型４０形 Ｗ３００ 電源別置型

パナソニック 埋込ＸＬＧ４５９ＶＧＮＬＥ９

リニューアル専用、非常灯評定番号：ＬＣＬＥ－０１４
予備電源別置型・ＬＥＤ低～中天井用（～６ｍ）
電圧：常時１００～２４２Ｖ対応・非常時ＡＣ／ＤＣ１００Ｖ
常時：ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力×２灯器具相当）

常時：ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力型×２灯器具相当）

非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力×２灯器具相当）

非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力×２灯器具相当）

ＳＰ－２５ ＬＥＤ高演色ミラーライト Ｗ６２０

パナソニック ＮＮＮ１３５１０ＬＥ１

幅６２０・高８７・出しろ１１０
壁面（横向け）取付専用
器具光束１３５０ｌｍ、消費電力１１．７Ｗ、電圧１００Ｖ
標準タイプ、５０００Ｋ、高演色Ｒａ９３、高演色タイプ クラス２

ＳＰ－１５ ＬＥＤベースライト 埋込型２０形 下面開放型 Ｗ１９０

パナソニック 埋込ＸＬＸ２０９ＲＥＮＬＥ９

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵
消費電力６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
リニューアル専用、一般タイプ、８００ｌｍタイプ

ＳＰ－５ ＬＥＤベースライト 直付型４０形

パナソニック 直付ＸＬＸ４２９ＮＥＮＬＥ９

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
消費電力１６．３Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
一般タイプ、２５００ｌｍタイプ

ＳＰ－２６ ＬＥＤブラケット

パナソニック ＮＮＮ１３６００ＢＫ

壁直付型
ランプ別売

ＳＰ－１０ ＬＥＤベースライト 埋込型４０形 下面開放型 Ｗ１９０

パナソニック 埋込ＸＬＸ４２９ＲＥＮＬＥ９

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
消費電力１６．３Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
リニューアル専用、一般タイプ、２５００ｌｍタイプ

器具光束８４０ｌｍ、消費電力９．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

防雨型

防湿型・防雨型

常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、１６００ｌｍ（ＦＬ２０形×２灯器具相当）

防湿型・防雨型

パナソニック 埋込ＸＬＸ２１９ＶＥＮＬＥ９

ＳＰ－１７ ＬＥＤベースライト 埋込型２０形 Ｗ３００

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
消費電力１１．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
リニューアル専用、一般タイプ、１６００ｌｍタイプ

ＳＰ－２８ ＬＥＤシーリングライト ６０形電球１灯器具相当

パナソニック シーリングライトＸＬＧＥ５００３ＣＥ１

器具光束４４０ｌｍ、消費電力５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、天井直付型・壁直付型
ＬＥＤフラットランプφ７０ クラス５００ １灯（口金ＧＸ５３－１）

防湿・防雨型

１級建築士事務所登録（松本）B 第 81291 号

３．ＩＳＯ９００１：２００８，ＪＩＳ Ｑ ９００１：２００８に基づく品質管理体制を行い、製品を供給行う製造者の製品とする。

注記

２．照明器具（参考型番相当品）の定格消費電力はＪＩＳ Ｃ ８１０５－３：２０１１に規定する方法により測定算出した値を建築物省エネ計算に用いる。
１．ＬＥＤ照明器具は（一社）日本照明工業会ガイドＡ１３８に基づく自己適合宣言書を提示できる製造者の製品とする。



縮尺 ＮＯ．設計年月工事名 図面名

Ｅ－０４令和６年１２月
Ａ１：－
Ａ３：－照明器具参考姿図（２）長野県 教育委員会事務局 県立長野図書館電灯設備改修工事TEL

FAX

長野県松本市征矢野 2-8-10

0263(88)7348

0263(88)7317

一級建築士登録第265244号

須田 潔

ハ３ ＬＥＤ非常灯 直付型 電源別置形

パナソニック ＮＮＬＧ０１５１５

ハ１ ＬＥＤ非常灯 埋込型 電源別置型 Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ１０

パナソニック ＮＮＦＢ８４６０５

Ａ１
Ａ２
Ａ４

2.5m 3.0m 3.5m
K0158656

器具取付高さ
単体配置
直線配置
四角配置

保守率：０．９２

5.1
13.1
11.2

5.2
13.9
12.3

5.2
14.3
13.2

4.1m
5.1
14.5
13.9

非常灯評定番号：ＬＣＬＥ－００１

ハ２ ＬＥＤ非常灯 直付型 電源別置型

パナソニック ＮＮＦＢ８４００５

開口寸法：φ１００

Ａ１
Ａ２
Ａ４

2.5m 2.7m 3.0m
K0158656

器具取付高さ
単体配置
直線配置
四角配置

保守率：０．９３

5.1
13.1
11.2

5.2
13.5
11.7

5.2
13.9
12.3

3.2m
5.2
14.2
12.7

非常灯評定番号：ＬＣＬＥ－００１

パナソニック ＦＫ８００００

ロ１ ＬＥＤ Ｃ級 通路誘導灯両面型

パナソニック ＦＡ１０３２２ＣＬＥ１＋ＦＫ１０３１６＋ＦＫ１０３１７

天井直付型
Ｃ級 両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２０８
一般型（２０分間）

パナソニック ＦＡ１０３１２ＣＬＥ１＋ＦＫ１０３１８

ロ４ ＬＥＤ Ｃ級 通路誘導灯片面型

壁直付型
Ｃ級 片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３６１８
一般型（２０分間）

ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ

ロ３ ＬＥＤ Ｃ級 通路誘導灯片面型

パナソニック ＦＡ１０３１２ＣＬＥ１＋ＦＫ１０３１６

壁・天井直付型
Ｃ級 片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３６１８
一般型（２０分間）

ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ

リニューアルプレート 別置形非常用照明器具専用型 埋込穴φ１５０

Ａ１
Ｂ１
Ａ２

2.1m 2.5m 3.0m
K0159516

器具取付高さ
単体配置

直線配置

保守率：０．９２

4.9
4.9
12.1

5.0
5.1
13.1

5.0
5.0
13.7

3.5m
5.0
5.0
14.0

非常灯評定番号：ＬＣＬＥ－００１

Ｂ２ 12.1 13.2 13.8 14.2
Ａ４四角配置 10.2 11.3 12.2 13.1
Ｂ４ 10.1 11.0 12.5 13.4

イ ＬＥＤ Ｃ級 避難口誘導灯片面型

壁・天井直付型
Ｃ級 片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３６１８
一般型（２０分間）

ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ

パナソニック ＦＡ１０３１２ＣＬＥ１＋ＦＫ１０３００ パナソニック ＦＡ１０３２２ＣＬＥ１＋ＦＫ１０３１８×２

ロ２ ＬＥＤ Ｃ級 通路誘導灯両面型

天井直付型
Ｃ級 両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２０８
一般型（２０分間）

ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ

ＳＰ－２９ モールライト 水銀灯２５０形１灯器具相当

パナソニック モールライトＸＹＧ２４０２ＮＬＥ９

防まつ型（灯具のみ）
昼白色、５０００Ｋ、光束維持時間６万時間（光束維持率８５％）
光束６７００ｌｍ、消費電力４７．６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット別置、リニューアル用

ポールアダプタ 道路照明用

１級建築士事務所登録（松本）B 第 81291 号

注記
１．ＬＥＤ照明器具は（一社）日本照明工業会ガイドＡ１３８に基づく自己適合宣言書を提示できる製造者の製品とする。
２．照明器具（参考型番相当品）の定格消費電力はＪＩＳ Ｃ ８１０５－３：２０１１に規定する方法により測定算出した値を建築物省エネ計算に用いる。
３．ＩＳＯ９００１：２００８，ＪＩＳ Ｑ ９００１：２００８に基づく品質管理体制を行い、製品を供給行う製造者の製品とする。



× 3

新設

SP-11

廊下

× 3

撤去

FHF32Wx1 埋込

× 1

新設

残置(LED交換済)

湯沸室

× 1

撤去

LED 20Wx1 埋込

新設

便所

撤去

× 1 残置 × 1LED 20Wx1 埋込

× 1 SP-25 × 1FL20Wx1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ

× 9

新設

LRS20-4-65LE9

保守員室

× 9

撤去

FHF32Wx2 埋込

× 2 SP-14 × 2FHF32Wx2 埋込 DC

× 7

新設

LRS20-4-65LE9

中央監視室

× 7

撤去

FHF32Wx2 埋込

× 1 SP-14 × 1FHF32Wx2 埋込 DC

× 4

新設

LSS1-4-48 LN

ボイラー室

× 4

撤去

FHF32Wx2 直付

× 2 SP-7 × 2FHF32Wx2 直付 DC

× 3

新設

SP-27

焼却炉室

× 3

撤去

IL60Wx1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ

× 5

新設

LSS1-4-48 LN

機械室

× 5

撤去

FHF32Wx2 直付

× 1 LSS1-4-48 LN × 1FHF32Wx1 直付

× 1 LSS1-4-48 LN × 1LED 40Wx2 直付

× 4

新設

LSS1-4-48 LN

廊下1

× 4

撤去

FLR40Wx2 直付

× 4 SP-7 × 4FLR40Wx2 直付 DC

× 1 LSS1-4-48 LN × 1LED 40Wx2 直付

×15

新設

LSS1-4-48 LN

機械室 南

×15

撤去

FLR40Wx2 直付

× 1 LSS1-4-48 LN × 1FLR40Wx1 直付

× 4

新設

LSS1-4-48 LN

CVCF室

× 4

撤去

FLR40Wx2 直付

× 2 SP-7 × 2FLR40Wx2 直付 DC

× 2

新設

LSS9-4-48 LN

バッテリー室

× 2

撤去

FLR40Wx1 直付

× 4

新設

LSS1-4-48 LN

自家発電機室

× 4

撤去

FLR40Wx2 直付

× 2 SP-7 × 2FLR40Wx2 直付 DC

× 5

新設

LSS1-4-48 LN

電気室

× 5

撤去

FLR40Wx2 直付

× 2 SP-7 × 2FLR40Wx2 直付 DC

× 2 LSS1-4-23 LN × 2FLR40Wx1 直付

× 6

新設

SP-26

トレンチ

× 6

撤去

IL60Wx1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ

× 2

新設

LSS9-4-48 LN

ハロゲンボンベ室

× 2

撤去

FLR40Wx1 直付

× 1

新設

SP-7

A階段

× 1

撤去

FLR40Wx2 直付 DC

Ａ階段上部詳細図

２．０

２
．
０２

．
０

２
．
０

３
３

２．０

２
．
０

２．０

２
．
０

２
．
０

２
．
０

２
．
０

２
．
０

２．０

２
．
０

３３

２
．
０

３３

２
．
０

ＣＬ

３

３

分電盤 既設

埋込スイッチ １Ｐ１５Ａｘ１

埋込スイッチ ３Ｗ１５Ａｘ１

既設

既設

【注 記】 ・特記なき細線表記の照明・配線等は工事の対象外（既存残置）とする。

× 1

新設

SP-26

Ａ階段上部

× 1

撤去

IL40W白熱灯

ＤＣ

ＤＣ

ＤＣ

ＤＣ

Ｄ
Ｃ

Ｄ
Ｃ

ＤＣ

ＤＣ

ＤＣ

Ｄ
Ｃ

ＤＣ ＤＣ

ＤＣ

Ｄ
Ｃ

ＤＣ

２
．
０

ＤＣ

Ｄ
Ｃ

２
．
０

ＤＣ

Ｄ
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縮尺 ＮＯ．設計年月工事名 図面名

Ｅ－０５令和６年１２月
Ａ１：１／１００
Ａ３：１／２００本館棟 電灯設備Ｂ１階配線図

一級建築士登録第265244号

須田 潔

長野県松本市征矢野 2-8-10

0263(88)7348

0263(88)7317
長野県 教育委員会事務局 県立長野図書館電灯設備改修工事

レースウェイ 既設

ロ１

ハ１

ハ２

１級建築士事務所登録（松本）B 第 81291 号

記 号 名 称 摘 要

凡 例 ・ 注 記

BL-1

203

202

101

601

電動書庫参照

D-1

電動書庫参照

501



× 1

新設

前室

× 1

撤去

Hf32Wx1 埋込

× 5

新設

SP-21

軒天

× 5

撤去

ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ

× 4 SP-20 × 4IL60Wx1 埋込

× 1 SP-22 × 113Wx1 ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ

× 6

新設

SP-20

風除室

× 6

撤去

IL60Wx1 埋込 ×10

新設

SP-19

ホール

×10

撤去

IL60Wx1 埋込

×118 LSS1-4-48 LN ×118Hf32Wx1 直付

×12 LSS1-4-48 LN ×12Hf16Wx1 直付

× 1 SP-11 × 1Hf32Wx1 埋込

× 1

新設

LSS9-2-15

授乳室

× 1

撤去

LED 20Wx1 直付

× 3

新設

SP-11

男子便所

× 3

撤去

Hf32Wx1 埋込

× 3 LSS1-2-15 × 3LED 20Wx1 直付

× 1 LSS9-4-30 × 1Hf32Wx1 直付

× 1

新設

身障者便所

× 1

撤去

LED 20Wx1 埋込

× 1 残置(LED交換済)× 1LED ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ

SP-16× 1

新設

SP-27

倉庫

× 1

撤去

IL60Wx1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ× 2

新設

残置(LED交換済)

A階段

× 2

撤去

LED ﾌﾞﾗｹｯﾄ

SP-11

×20

新設

視聴覚室

×20

撤去

Hf32Wx1 直付 LSS1-4-37 LN

× 9 × 9LED 40Wx1 直付 LSS9-4-30 LN

× 6

新設

資料保管庫

× 6

撤去

FLR40Wx2 埋込 LRS20-4-48LE9

× 2 × 2FLR40Wx2 埋込 DC SP-13

× 2

新設

資料整理荷造発送室

× 2

撤去

FLR40Wx2 埋込 LRS20-4-48LE9

× 2 × 2FLR40Wx2 埋込 DC SP-13

× 4

新設

調整室

× 4

撤去

FLR40Wx2 埋込 LRS20-4-48LE9

× 2 × 2FLR40Wx2 埋込 DC

× 1

新設

湯沸室

× 1

撤去

LED 20Wx1 直付 LSS9-2-30 LN

× 5

新設

倉庫

× 5

撤去

FLR40Wx1 直付 LSS9-4-37 LN

× 2

新設

女子更衣室

× 2

撤去

FLR40Wx1 直付 LSS9-4-48 LN

× 1 × 1FL20Wx1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ SP-25

× 3

新設

長野県図書館協会

× 3

撤去

FLR40Wx2 埋込 LRS20-4-48LE9

× 2 × 2SP-13FLR40Wx2 埋込 DC

× 2

新設

風除室（職員口）

× 2

撤去

FLR40Wx1 埋込 SP-12

× 2

新設

職員通用口

× 2

撤去

FLR40Wx1 直付 LSS1-4-48 LN

× 1 × 1白熱灯 ﾌﾞﾗｹｯﾄ SP-26

×12

新設

廊下A

×12

撤去

Hf32Wx1 埋込 SP-12

× 1

新設

休養室

× 1

撤去

FL20Wx1 埋込 SP-15

× 1 × 1FLR40Wx2 埋込 LRS20-4-48LE9

× 1 × 1SP-13

× 1 × 1FL20Wx2 埋込 DC SP-17

× 1 × 1FL15Wx1 棚下灯 SP-24

× 1 × 1FL10Wx1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ SP-25

× 1 × 1FLR40Wx1 直付 LSS1-4-30 LN

FLR40Wx2 埋込 DC

× 2

新設

電話交換機室

× 2

撤去

FLR40Wx1 埋込 SP-10

× 1

新設

コピー室

× 1

撤去

SP-13FLR40Wx2 埋込 DC

× 8

新設

総務課

× 8

撤去

FLR40Wx2 埋込 LRS20-4-65 LN

× 4 × 4FLR40Wx2 埋込 DC

×16

新設

館長室

×16

撤去

FLR40Wx3 埋込 LRS20-4-65 LN

×36

新設

児童図書館

×36

撤去

Hf32Wx2 埋込 LRS20-4-65 LN

× 8 × 8Hf32Wx2 埋込 DC SP-14

× 2 × 2FLR40Wx1 吊下 LSS1-4-23 LN

× 4

新設

廊下B

× 4

撤去

FLR40Wx1 埋込 SP-11

×30

新設

図書整理室

×30

撤去

Hf32Wx2 埋込 LRS20-4-65LE9

× 6 × 6Hf32Wx2 埋込 DC SP-13

新設

コンピューター室

撤去

×16 ×16Hf32Wx2 埋込 LRS20-4-65LE9

× 2 × 2Hf32Wx2 埋込 DC SP-14

新設

団体貸出室・出口

×15 ×15Hf32Wx2 埋込 LRS20-4-65LE9

× 3 × 3Hf32Wx2 埋込 DC

× 2 × 2FLR40Wx1 直付 LSS1-4-48 LN

撤去

× 1

新設

DS

× 1

撤去

FLR40Wx2 直付 LSS9-4-65 LN

× 1

新設

C階段

× 1

撤去

FL20Wx2 直付 DC LSS10-2-15

× 1

新設

C階段 DS北

× 1

撤去

IL40Wx1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ SP-27

× 1

新設

C階段 DS南

× 1

撤去

IL40Wx1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ SP-27

ロイ
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イ
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× 2

新設

男子更衣室

× 2

撤去

FLR40Wx1 直付 LSS9-4-48 LN

× 1 × 1FL20Wx1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ SP-25

SP-13

SP-14

SP-14

Ｓ

新設

休養室キッチン

撤去

新設

休養室トイレ

撤去

× 1 × 1IL60Wx1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ SP-27

新設

休養室（和室）

撤去
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縮尺 ＮＯ．設計年月工事名 図面名

Ｅ－０６令和６年１２月
Ａ１：１／１００
Ａ３：１／２００本館棟 電灯設備１階配線図長野県 教育委員会事務局 県立長野図書館電灯設備改修工事
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TEL

FAX

一級建築士登録第265244号

須田 潔

長野県松本市征矢野 2-8-10

0263(88)7348

0263(88)7317１級建築士事務所登録（松本）B 第 81291 号

３

Ｓ

ＳＬ

Ｓ

Ｓ

分電盤 既設

埋込スイッチ １Ｐ１５Ａｘ１

埋込スイッチ ３Ｗ１５Ａｘ１

既設

既設

熱線センサー付き自動スイッチ 親機 埋込型

熱線センサー付き自動スイッチ 親機 壁付型

同上用操作ユニット １回路

既設

熱線センサー付き自動スイッチ 子機

４

Ｓ

埋込スイッチ ４Ｗ１５Ａｘ１ 既設

ＳＬ ＳＬ

リモコンセレクタスイッチ １８回路 既設

手元開閉器 既設

１８

新設

既設

既設

Ｆ２ ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ（Ｇ１９塗装） 新設

記 号 名 称 摘 要

凡 例 ・ 注 記

【注 記】 ・特記なき細線表記の照明・配線等は工事の対象外（既存残置）とする。

新設配管配線は特記なき限り下記の通りとする。

１Ｌ－１
208

D-1

207

209

210

211

211

214

215 215

212

213
213

101 102

CPEV0.65-10P(25)

201

601

103

203

202

D-2

書庫１Ｆ非常灯と接続

ＩＶ２．０ｘ４（２５）
103 502

502

204

601

204

Ｂ１Ｆへ
Ｍ２Ｆへ

IV2.0x4(25)

104

105

501



LED

× 3

新設

LRS20-4-65 LN

ホール

× 3

撤去

Hf32Wx2 埋込

× 4 SP-11 × 4Hf32Wx1 埋込

× 3

新設

SP-11

女子便所

× 3

撤去

Hf32Wx1 埋込

× 3 LSS1-2-15 LN × 3LED 20Wx1 直付

× 3

新設

SP-11

男子便所

× 3

撤去

Hf32Wx1 埋込

× 3 LSS1-2-15 LN × 3LED 20Wx1 直付

× 2

新設

残置(LED交換済)

A階段

× 2

撤去

LED ﾌﾞﾗｹｯﾄ × 1

新設

身障者便所

× 1

撤去

LED 20Wx1 埋込

× 1 残置(LED交換済)× 1LED ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ

SP-16

× 1

新設

湯沸室

× 1

撤去

FL20Wx2 直付 LSS9-2-30 LN×10

新設

LRS20-4-48 LN

通路

×10

撤去

Hf32Wx2 埋込

× 6 SP-13 × 6Hf32Wx2 埋込 DC

× 3

新設

LRS20-4-65LE9

研究室1

× 3

撤去

Hf32Wx2 埋込

× 1 SP-14 × 1Hf32Wx2 埋込 DC

× 1

新設

LRS20-4-65LE9

研究室2

× 1

撤去

Hf32Wx2 埋込

× 1 SP-14 × 1Hf32Wx2 埋込 DC

× 1

新設

LRS20-4-65LE9

研究室3

× 1

撤去

Hf32Wx2 埋込

× 1 SP-14 × 1Hf32Wx2 埋込 DC

× 3

新設

LRS20-4-65LE9

研究室4

× 3

撤去

Hf32Wx2 埋込

× 1 SP-14 × 1Hf32Wx2 埋込 DC

×83

新設

LRS20-4-48 LN

閲覧室（北）

×83

撤去

Hf32Wx2 埋込

×12 SP-14 ×12Hf32Wx2 埋込 DC

× 1 LRS20-4-48 LN× 1LED 40Wx2 埋込

×162

新設

LRS20-4-48 LN

閲覧室（南）

×162

撤去

Hf32Wx2 直付

×20 SP-13 ×20Hf32Wx2 直付 DC

× 4

新設

LRS20-4-65 LN

電算桟端末設置等予備ｽﾍﾟｰｽ

× 4

撤去

Hf32Wx2 埋込 × 1

新設

LRS20-4-65LE9

前室

× 1

撤去

Hf32Wx2 埋込

× 1 SP-14 × 1Hf32Wx2 埋込 DC

× 1 SP-11 × 1Hf32Wx1 埋込

×20

新設

LRS20-4-65 LN

資料情報課

×20

撤去

Hf32Wx2 埋込

× 4 SP-14 × 4Hf32Wx2 埋込 DC

× 1

新設

SP-27

倉庫

× 1

撤去

IL60Wx ﾌﾞﾗｹｯﾄ

× 1

新設

DS

× 1

撤去

FLR40Wx2 直付 LSS9-4-65 LN

× 1

新設

C階段

× 1

撤去

FL20Wx2 直付 DC SP-9

× 1

新設

C階段 DS北

× 1

撤去

IL40Wx1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ SP-27

× 1

新設

C階段 DS南

× 1

撤去

IL40Wx1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ SP-27

M2階配線図
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縮尺 ＮＯ．設計年月工事名 図面名

Ｅ－０７令和６年１２月
Ａ１：１／１００
Ａ３：１／２００本館棟 電灯設備２階配線図長野県 教育委員会事務局 県立長野図書館電灯設備改修工事
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Ｓ

Ｓ Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

女子便所改修配線図

×18

新設

SP-20

休憩室

×18

撤去

FL13Wx1 埋込

× 5 SP-18 × 5FPL36Wx4 埋込

× 1 × 1FL20Wx2 直付 LSS9MP/RP-2-14 LN

Ｓ

× 2 LRS1-05 LN × 3ダウンライト

Ｓ

イ
ロ２ ロ２

ロ１
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イ

イ

イ

ハ１

ハ１ ハ１

ハ２

ハ１

TEL

FAX

一級建築士登録第265244号

須田 潔

長野県松本市征矢野 2-8-10

0263(88)7348

0263(88)7317

ハ１ ハ１ ハ１

ハ１

１級建築士事務所登録（松本）B 第 81291 号

３

Ｓ

ＳＬ

Ｓ

記 号 名 称 摘 要

分電盤 既設

埋込スイッチ １Ｐ１５Ａｘ１

埋込スイッチ ３Ｗ１５Ａｘ１

既設

既設

熱線センサー付き自動スイッチ 親機 埋込型

同上用操作ユニット １回路

既設／新設

既設／新設

熱線センサー付き自動スイッチ 子機 既設／撤去

ＳＬ ＳＬ

２
．
０

ＳＬ ＳＬ

☆：既設配線の切離し

★：既設配線の再接続

ＳＬ ＥＦ３

★

★

☆

☆

４ 埋込スイッチ ４Ｗ１５Ａｘ１ 既設

【注 記】 ・特記なき細線表記の照明・配線等は工事の対象外（既存残置）とする。

（ＭＭ１Ａ） １種金属線ぴＡ型 新設

女子便所改修後の新設配管配線は特記なき限り下記の通りとする。

ＥＦ３ ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ 新設

・更新後の新設ケーブルはＥＭ仕様とし、露出部は１種金属線ぴにて保護すること。

２Ｌ－１

205

206

206 207

IV2.0x2+1.6x6(31)

208

208 209

202

IV2.0x9(31)

202

201

203

IV1.6x7(25)

IV2.0x2+1.6x2(25)

IV1.6x7(25)

203

204

213

213

212

104

101

３Ｆへ
601

214
D-1

D-2

１Ｆへ

501

凡 例 ・ 注 記

（ＭＭ１Ａ）



× 3

新設

LRS20-4-48 LN

ホール

× 3

撤去

FLR40Wx2 埋込

× 3 SP-10 × 3FLR40Wx1 埋込

× 3

新設

SP-11

女子便所

× 3

撤去

Hf32Wx1 埋込

× 3 LSS1-2-15 × 3LED 20Wx1 直付

× 3

新設

SP-11

男子便所

× 3

撤去

Hf32Wx1 埋込

× 3 LSS1-2-15 × 3LED 20Wx1 直付

× 2

新設

残置

A階段

× 2

撤去

LED ﾌﾞﾗｹｯﾄ

× 1

新設

身障者便所

× 1

撤去

LED 20Wx1 埋込

× 1 残置(LED交換済)× 1LED ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ

SP-16× 1

新設

湯沸室

× 1

撤去

LED 20Wx1 直付 LSS9-2-15 LN

× 1

新設

DS

× 1

撤去

FLR40Wx2 直付 LSS9-4-65 LN

× 2 SP-16 × 2LED 20Wx1 埋込

× 8

新設

SP-11

廊下

× 8

撤去

Hf32Wx1 埋込

× 6

新設

LRS20-4-65 LN

休憩室

× 6

撤去

Hf32Wx2 埋込

× 2 SP-14 × 2Hf32Wx2 埋込 DC

×12

新設

LRS20-4-65 LN

研修室

×12

撤去

Hf32Wx2 埋込

× 4 SP-14 × 4Hf32Wx2 埋込 DC

×31

新設

LRS20-4-48 LN

会議室

×31

撤去

FLR40Wx2 埋込

×11 SP-13 ×11FLR40Wx2 埋込 DC

×13 LRS20-4-48 LN×13Hf32Wx2 埋込

× 2

新設

LSS9-4-48 LN

テープ保管庫

× 2

撤去

FLR40Wx2 直付

× 1

新設

SP-27

倉庫

× 1

撤去

IL60Wx ﾌﾞﾗｹｯﾄ

× 2

新設

LSS9-4-45 LN

収納庫

× 2

撤去

Hf32WX2 直付 ×10

新設

LRS20-4-65 LN

ファブラボ

×10

撤去

Hf32Wx2 埋込

× 2 SP-14 × 2Hf32Wx2 埋込 DC

×47

新設

LRS20-4-65 LN

コラーニングまちライブラリー

×47

撤去

Hf32Wx2 埋込

× 8 SP-14 × 8Hf32Wx2 埋込 DC

×32

新設

LRS20-4-48 LN

ワークショップ

×32

撤去

Hf32Wx2 埋込

× 3 SP-13 × 3Hf32Wx2 埋込 DC

× 1

新設

C階段

× 1

撤去

FL20Wx2 直付 DC SP-9

× 1

新設

C階段 DS北

× 1

撤去

IL40Wx1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ SP-27

× 1

新設

C階段 DS南

× 1

撤去

IL40Wx1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ SP-27

× 2 × 2IL 60Wx1 赤色灯 SP-23
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ＣＬ

ＣＬ

ＣＬ

ＣＬ

ＣＬ

Ｆ
４

Ｆ
３

２
Ｆ

３

Ｆ
３

Ｆ
３

Ｆ３Ｆ３Ｆ３

Ｆ
３

Ｆ３Ｆ３

Ｆ３

２
Ｆ

３
Ｆ

３

Ｆ３

Ｆ
２

Ｄ
Ｃ

Ｒ１－Ｒ１４ Ｒ１２－Ｒ２４

ＣＬＣＬＣＬＣＬ

Ｆ３
１Ｐ

２Ｆ３

２Ｆ３

ＤＣ

Ｆ３ Ｆ３ Ｆ３ Ｆ３ Ｆ３ ２Ｆ３Ｆ３
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Ｆ
３
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２
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２
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３

Ｆ３
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２
Ｆ

３
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Ｆ３ Ｆ３ Ｆ３ Ｆ３ Ｆ３ Ｆ３ ２Ｆ３Ｆ３

Ｆ３ Ｆ３ Ｆ３ Ｆ３ Ｆ３ Ｆ３ ２
Ｆ

３

Ｆ３

１Ｐ

ＣＬ ＣＬ ＣＬ

ＣＬ

ＣＬ

ＣＬ

ＣＬ

ＣＬ

ＣＬ ＣＬ ＣＬ

Ｄ
Ｃ

ＤＣ

Ｄ
Ｃ

ＤＣ

Ｄ
Ｃ

ＤＣ

Ｆ３ Ｆ３

Ｆ３

Ｆ
３

２Ｆ３ Ｆ３

２
Ｆ

３

Ｆ２

Ｆ
３

２
Ｆ

３

Ｆ３Ｆ３Ｆ３Ｆ３Ｆ３

Ｆ３

Ｆ３

Ｆ３

Ｆ
３

２
Ｆ

３

Ｆ３Ｆ３Ｆ３Ｆ３Ｆ３

Ｆ３ Ｆ３ Ｆ３ Ｆ３

Ｆ３

Ｆ３Ｆ３Ｆ３Ｆ３

Ｆ３

２
Ｆ

３

Ｆ３

Ｆ
３

２Ｆ３

Ｆ
３

Ｆ３Ｆ３

ＤＣ

Ｆ３Ｆ３Ｆ３

Ｄ
Ｃ

ＤＣ

ＤＣ

Ｄ
Ｃ

Ｄ
Ｃ

ＤＣ

２
．
０

２
．
０

２
．
０

２．０

２
．
０

２
．
０

２．０ ２．０

２
．
０

２
．
０

２
．
０

２
．
０

２
．
０

２
．
０

２
．
０

２
．
０

２
．
０

２．０

２
．
０

２
．
０

２．０

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ
Ｓ

Ｓ

Ｓ

３
３

２．０ ２．０

３
３

２
．
０

２．０

２
．
０

２．０

２．０ ２．０

２．０ ２．０ ２．０ ２．０

３

ＤＣ ＤＣ ＤＣ ＤＣ

ＤＣ

ＤＣ

２．０

Ｄ
Ｃ

３３

Ｆ３

Ｆ
２ Ｆ

３

Ｆ３

ＤＣ

Ｄ
Ｃ

縮尺 ＮＯ．設計年月工事名 図面名

Ｅ－０８令和６年１２月
Ａ１：１／１００
Ａ３：１／２００本館棟 電灯設備３階配線図長野県 教育委員会事務局 県立長野図書館電灯設備改修工事

Ｓ

Ｓ

Ｓ Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ
Ｓ

女子便所改修後配線図

ＳＬ ＳＬ

２
．
０

２．０

Ｄ
Ｃ

２
．
０

２
．
０

ＤＣ

Ｄ
Ｃ

２
．
０

２
．
０

ＤＣ

Ｄ
Ｃ

２
．
０

２
．
０

ＤＣ

ＤＣ

ＤＣ

ＤＣ

ＤＣ

ＤＣ

ＤＣ

ＤＣ

ＤＣ

ＤＣ

Ｄ
Ｃ

２．０

ＤＣ

× 1 × 1FL20Wx2 直付 SP-8

Ｓ

× 2 LRS1-05 LN × 2ダウンライト

× 1

新設

通路

× 1

撤去

FLR40Wx2 埋込 SP-13

TEL

FAX

長野県松本市征矢野 2-8-10

0263(88)7348

0263(88)7317 須田 潔

一級建築士登録第265244号

イ

イ イ

イ

イ

ロ４

ロ１ハ１ ハ１ ハ１ ハ１ ハ１ ハ１

ハ２

ハ１
ハ１

１級建築士事務所登録（松本）B 第 81291 号

ＳＬ ＳＬ

ＳＬ

★

★

☆ ☆

☆：既設配線の切離し ★：既設配線の再接続

ＥＦ３

３

Ｓ

Ｓ

分電盤 既設

埋込スイッチ １Ｐ１５Ａｘ１

埋込スイッチ ３Ｗ１５Ａｘ１

既設

既設

熱線センサー付き自動スイッチ 親機 埋込型 既設／新設

熱線センサー付き自動スイッチ 子機

リモコンセレクタスイッチ 既設

ジョイントボックス 既設

既設／撤去

記 号 名 称 摘 要

機 器 凡 例 ・ 注 記

【注 記】 ・特記なき細線表記の照明・配線等は工事の対象外（既存残置）とする。

Ｆ
３

Ｆ３

Ｆ
３

Ｆ３

ＳＬ 同上用操作ユニット １回路 既設／新設

レースウェイ 既設

ＤＣ

２．０

２．０

２．０

２．０

２．０

２．０

ＩＶ１．６ｘ２

ＩＶ１．６ｘ４

ＩＶ１．６ｘ３

ＩＶ１．６ｘ５

天井隠ぺい配管配線

露出配管配線

配 線 凡 例 ・ 注 記

ＩＶ２．０ｘ４

ＦＰ３．５°－２Ｃ

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

既設

【注 記】 ・特記なき細線の配線は工事の対象外とする。

ＩＶ２．０ｘ３

ＩＶ２．０ｘ５ 既設

ＩＶ２．０ｘ６ 既設

ＩＶ２．０ｘ７ 既設

ＩＶ２．０ｘ８ 既設

記 号 名 称 摘 要

ＥＦ３

（ＭＭ１Ａ）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ 新設

１種金属線ぴＡ型 新設

１Ｐ ＣＰＥＶ１．２－１Ｐ 既設

（ＭＭ１Ａ）

ＥＦ３

１種金属線ぴＡ型 新設

女子便所改修後の新設配管配線は特記なき限り下記の通りとする。

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ 新設

・更新後の新設ケーブルはＥＭ仕様とし、露出部は１種金属線ぴにて保護すること。

記 号 名 称 摘 要

３Ｌ－１

３Ｌ－２

リモコンリレー盤

改修対象外

1

2

204 210

203

203

204

601

201

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃｘ７

２ＦへＰＨ１Ｆへ

501

R10

R11

R4
R7

R6

R5

R8

R3

R2

R1

R13
R14

R12
R17

R16

R15

～

（ＭＭ１Ａ）



屋上塔屋１階平面図

塔屋２階平面図

新設

EV機械室1

× 2 × 2FLR40Wx2 直付 LSS9-4-65 LN

撤去

新設

A階段

× 1 × 1FLR40Wx1 直付 LSS9-4-65 LN

撤去

× 1 × 1LED ﾌﾞﾗｹｯﾄ 残置(LED交換済)

新設

ファンルーム

× 2 × 2FLR40Wx2 直付 LSS9-4-65 LN

撤去

新設

外壁

× 1 × 1IL60Wx1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ SP-28

撤去

新設

外壁（B階段）

× 1 × 1IL40Wx1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ SP-28

撤去

新設

B階段

× 1 × 1FL20Wx2 直付 LSS10-2-15

撤去

新設

B階段

× 1 × 1FL20Wx2 直付 LSS10-2-15

撤去

新設

EV機械室2

× 2 × 2FL20Wx2 直付 LSS10-2-15

撤去

縮尺 ＮＯ．設計年月工事名 図面名

Ｅ－０９令和６年１２月
Ａ１：１／１５０
Ａ３：１／３００本館棟 電灯設備塔屋配線図長野県 教育委員会事務局 県立長野図書館電灯設備改修工事

３

４

２
．
０

３

TEL

FAX

一級建築士登録第265244号

須田 潔

長野県松本市征矢野 2-8-10

0263(88)7348

0263(88)7317

３

埋込スイッチ １Ｐ１５Ａｘ１

埋込スイッチ ３Ｗ１５Ａｘ１

既設

既設

ジョイントボックス 既設

記 号 名 称 摘 要

凡 例 ・ 注 記

【注 記】 ・特記なき細線表記の照明・配線等は工事の対象外（既存残置）とする。

４ 埋込スイッチ ４Ｗ１５Ａｘ１ 既設

213

ＩＶ２．０ｘ４

３Ｆへ

ＩＶ２．０ｘ６（２５）
３Ｆへ

ＰＨ１Ｆへ

ＩＶ２．０ｘ４（２５）



Y5

Y8

Y6

Y7

Y10

Y3

Y12

Y1

X15

FL20Wx1 直付

×11

新設

LSS1-4-65 LN

電動書庫

撤去

FLR40Wx1 直付

×168

新設

LSS1-4-65 LN

電動書庫付帯器具

×168

撤去

FLR40Wx1 直付

× 1

× 1

新設

SP-9

D階段

× 1

撤去

FL20Wx2 直付

× 1

×11

SP-8

X16 X17 X18 X19 X20

3,6003,6003,6003,6004,000

5,
25

0
5,

40
0

1,
35

0
3,

00
0

1,
35

0
5,

40
0

5,
25

0

27
,0

00

ＤＣＤＣ

ＤＣ ＤＣ

３

Ｄ
Ｃ

Ｄ
Ｃ

ＤＣＤＣ

縮尺 ＮＯ．設計年月工事名 図面名

Ｅ－１０令和６年１２月
Ａ１：１／１００
Ａ３：１／２００

書庫棟 電灯設備長野県 教育委員会事務局 県立長野図書館電灯設備改修工事
地下書庫配線図

× 1

新設

B階段

× 1

撤去

LED ﾌﾞﾗｹｯﾄ LBF3MP/RP-2-13 LN

× 1 LSS9-2-15 LN × 1FL20Wx2 直付

ＤＣ

２．０

ＤＣ

３

Ｓ

ＤＣ

Ｄ
Ｃ

ＳＬ ＥＦ３

Ｅ
Ｆ
３

Ｆ

イ

ハ２ ハ２

ハ２

ハ２ ハ２

ハ２

ハ２ ハ２

ハ３

TEL

FAX

一級建築士登録第265244号

須田 潔

長野県松本市征矢野 2-8-10

0263(88)7348

0263(88)7317１級建築士事務所登録（松本）B 第 81291 号

配 線 凡 例 ・ 注 記

３

Ｓ

ＳＬ

分電盤 既設

記 号 名 称 摘 要

埋込スイッチ １Ｐ１５Ａｘ１

埋込スイッチ ３Ｗ１５Ａｘ１

既設

既設

熱線センサー付き自動スイッチ 親機 直付型 新設Ｆ

同上用操作ユニット １回路 新設

【注 記】 ・特記なき細線表記の照明・配線等は工事の対象外（既存残置）とする。

新設配管配線は特記なき限り下記の通りとする。

ＥＦ３ ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１種金属線ぴ保護） 新設

・更新後の新設ケーブルはＥＭ仕様とし、露出部は１種金属線ぴにて保護すること。

ＢＬ－２

ＩＶ２．０ｘ４（２５）
502

ＢＬ－１盤へ

本館棟Ｂ１Ｆ配線図参照



× 1

新設

B階段（第1層）

× 1

撤去

LED ﾌﾞﾗｹｯﾄ LBF3MP/RP-2-13 LN

× 1 LSS9-2-15 LN × 1FL20Wx2 直付

新設

積層書庫（第1層）

×129 ×129FLR40Wx1 直付 LSS1-4-65 LN

撤去

新設

積層書庫（第2層）

×129 ×129FLR40Wx1 直付 LSS1-4-65 LN

撤去

× 1

新設

B階段（第2層）

× 1

撤去

LED ﾌﾞﾗｹｯﾄ

積層書庫（第2層）積層書庫（第1層）

３ ３

４

ＤＣ ＤＣ

４

３ ３

４

４

ＤＣ ＤＣ

Ｄ
Ｃ

２
．
０

Ｄ
Ｃ

縮尺 ＮＯ．設計年月工事名 図面名

Ｅ－１１令和６年１２月
Ａ１：１／１００
Ａ３：１／２００

書庫棟 電灯設備長野県 教育委員会事務局 県立長野図書館電灯設備改修工事
第１層・第２層配線図

Ｓ

× 1 LSS9-2-15 LNFL20Wx2 直付 × 1ＤＣ

Ｓ

ＤＣ

LBF3MP/RP-2-13 LN

FL20Wx1 直付 × 1

× 1

新設

SP-9

D階段（第1層）

× 1

撤去

FL20Wx2 直付

× 1 SP-8 FL20Wx1 直付 × 1

× 1

新設

SP-9

D階段（第2層）

× 1

撤去

FL20Wx2 直付

× 1 SP-8

イ

イ

イ

イ

SL SL

Ｅ
Ｆ
３

ＥＦ３

Ｅ
Ｆ
３

ＥＦ３

ハ２ ハ２

ハ３ ハ３

ハ２ ハ２

TEL

FAX

一級建築士登録第265244号

須田 潔

長野県松本市征矢野 2-8-10

0263(88)7348

0263(88)7317１級建築士事務所登録（松本）B 第 81291 号

記 号 名 称 摘 要

凡 例 ・ 注 記

分電盤 既設

３

４

埋込スイッチ １Ｐ１５Ａｘ１

埋込スイッチ ３Ｗ１５Ａｘ１

既設

既設

埋込スイッチ ４Ｗ１５Ａｘ１ 既設

Ｓ 熱線センサー付き自動スイッチ 親機 埋込型 新設

ＳＬ 同上用操作ユニット １回路 新設

レースウェイ 既設

ＥＦ３

【注 記】 ・特記なき細線表記の照明・配線等は工事の対象外（既存残置）とする。

新設配管配線は特記なき限り下記の通りとする。

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１種金属線ぴ保護） 新設

・更新後の新設ケーブルはＥＭ仕様とし、露出部は１種金属線ぴにて保護すること。

１ＰＬ－１ Ｍ１ＰＬ－１

201

202

203

201202

Ｂ１Ｆへ



× 1

新設

B階段（第3層）

× 1

撤去

LED ﾌﾞﾗｹｯﾄ LBF3MP/RP-2-13 LN

新設

積層書庫（第3層）

×127 ×127FLR40Wx1 直付 LSS1-4-65 LN

撤去

新設

積層書庫（第4層）

×128 ×128FLR40Wx1 直付 LSS1-4-65 LN

撤去

× 1

新設

D階段（第4層）

× 1

撤去

LEDブラケット

積層書庫（第3層） 積層書庫（第4層）

３ ３

４

４

３ ３

４

４

ＤＣ ＤＣ

２
．
０

ＤＣ ＤＣ

２
．
０

Ｄ
Ｃ

Ｄ
Ｃ

縮尺 ＮＯ．設計年月工事名 図面名

Ｅ－１２令和６年１２月
Ａ１：１／１００
Ａ３：１／２００

書庫棟 電灯設備長野県 教育委員会事務局 県立長野図書館電灯設備改修工事
第３層・第４層配線図

Ｓ

ＤＣ
× 1 LSS9-2-15 LN × 1FL20Wx2 直付

Ｓ

ＤＣ

× 1 LSS9-2-15 LN × 1FL20Wx2 直付

LBF3MP/RP-2-13 LN

FL20Wx1 直付 × 1

× 1

新設

SP-9

D階段（第3層）

× 1

撤去

FL20Wx2 直付

× 1 SP-8
FL20Wx1 直付 × 1

× 1

新設

SP-9

D階段（第3層）

× 1

撤去

FL20Wx2 直付

× 1 SP-8

イ

イ

イ

イ

SL SL

Ｅ
Ｆ
３

ＥＦ３

Ｅ
Ｆ
３

ＥＦ３

ハ２ ハ２ ハ２ ハ２

ハ３ハ３

TEL

FAX

一級建築士登録第265244号

須田 潔

長野県松本市征矢野 2-8-10

0263(88)7348

0263(88)7317１級建築士事務所登録（松本）B 第 81291 号

３

４

Ｓ

ＳＬ

記 号 名 称 摘 要

凡 例 ・ 注 記

分電盤 既設

埋込スイッチ １Ｐ１５Ａｘ１

埋込スイッチ ３Ｗ１５Ａｘ１

既設

既設

埋込スイッチ ４Ｗ１５Ａｘ１ 既設

熱線センサー付き自動スイッチ 親機 埋込型 新設

同上用操作ユニット １回路 新設

レースウェイ 既設

ＥＦ３

【注 記】 ・特記なき細線表記の照明・配線等は工事の対象外（既存残置）とする。

新設配管配線は特記なき限り下記の通りとする。

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１種金属線ぴ保護） 新設

・更新後の新設ケーブルはＥＭ仕様とし、露出部は１種金属線ぴにて保護すること。

２ＰＬ－１ Ｍ２ＰＬ－１

201202

201

202

203

201

202

203

202 201



新設

B階段（第5層）

撤去

新設

積層書庫（第5層）

×126 ×126FLR40Wx1 直付 LSS1-4-65 LN

撤去

新設

積層書庫（第6層）

×129 ×129LED 40Wx1 直付 残置

撤去

新設

D階段（第6層）

撤去

× 3 × 3LED 40Wx1 直付 LSS1-4-65 LN

積層書庫（第5層） 積層書庫（第6層）

ＤＣ ＤＣ

２
．
０

２
．
０

Ｄ
Ｃ

３ ３

４

４

３ ３

４

４

ＤＣ ＤＣ

Ｄ
Ｃ

縮尺 ＮＯ．設計年月工事名 図面名

Ｅ－１３令和６年１２月
Ａ１：１／１００
Ａ３：１／２００

書庫棟 電灯設備長野県 教育委員会事務局 県立長野図書館電灯設備改修工事
第５層・第６層配線図

Ｓ

ＤＣ

Ｓ

ＤＣ

× 1 × 1LED ﾌﾞﾗｹｯﾄ LBF3MP/RP-2-13 LN

× 1 LSS9-2-15 LN × 1FL20Wx2 直付
× 1 × 1LED ﾌﾞﾗｹｯﾄ LBF3MP/RP-2-13 LN

× 1 LSS9-2-15 LN × 1FL20Wx2 直付

FL20Wx1 直付 × 1

× 1

新設

SP-9

D階段（第5層）

× 1

撤去

FL20Wx2 直付

× 1 SP-8 FL20Wx1 直付 × 1

× 1

新設

SP-9

D階段（第6層）

× 1

撤去

FL20Wx2 直付

× 1 SP-8

SL SL

Ｆ３Ｆ３ Ｆ３Ｆ３

イ

ハ３ ハ３

ハ２ ハ２

TEL

FAX

一級建築士登録第265244号

須田 潔

長野県松本市征矢野 2-8-10

0263(88)7348

0263(88)7317１級建築士事務所登録（松本）B 第 81291 号

３

４

Ｓ

ＳＬ

記 号 名 称 摘 要

凡 例 ・ 注 記

分電盤 既設

埋込スイッチ １Ｐ１５Ａｘ１

埋込スイッチ ３Ｗ１５Ａｘ１

既設

既設

埋込スイッチ ４Ｗ１５Ａｘ１ 既設

熱線センサー付き自動スイッチ 親機 埋込型 新設

同上用操作ユニット １回路 新設

レースウェイ 既設

ＥＦ３

【注 記】 ・特記なき細線表記の照明・配線等は工事の対象外（既存残置）とする。

新設配管配線は特記なき限り下記の通りとする。

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１種金属線ぴ保護） 新設

・更新後の新設ケーブルはＥＭ仕様とし、露出部は１種金属線ぴにて保護すること。

３ＰＬ－１ Ｍ３ＰＬ－１



敷地境界線

Y12

Y11

Y9

Y7

Y6

Y4

Y2

Y1

4,0
00

4,0
00

4,0
00

4,0
00

4,0
00

4,0
00

12
,00
0

3,0
00

12
,00
0

27
,00
0

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20

3,6003,6003,6003,6004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000

60,000 14,400

74,4005,215

北

配置図

長野図書館

案内図

長野市 若里

北

栗田

若里

中御所3

中御所4

調査建物

若里公園

ホクト文化ホール

信越
本線

ホテルメトロポリタン

長野
新幹
線

ﾎｸﾄ文化ﾎｰﾙ入口

信州大学工学部

117号

19号

バスターミナル

MIDORI

長野駅

19号

19号

縮尺 ＮＯ．設計年月工事名 図面名

Ａ－０１令和６年１２月
Ａ１：１／２００
Ａ３：１／４００仮設計画図・概略工程表・工事概要長野県 教育委員会事務局 県立長野図書館電灯設備改修工事TEL

FAX

一級建築士登録第265244号

須田 潔

長野県松本市征矢野 2-8-10

0263(88)7348

0263(88)7317

業務区分 備考
8月7月6月5月4月3月2月1月 9月

2024年度 2025年度

■概略工事工程表

準備工事

蔵書整理

10月 11月 12月 1月 2月 3月

電気設備工事

検査

蔵書整理期間中（約２週間）は、

一般図書室、児童室、ラボ棟の
県民使用する部分を改修してください。

工事概要：・既存電灯器具を撤去し、LED電灯器具を新設する。
・配線は既存を利用し、開口サイズが異なる場合はプレートにより調整する。
・センサー付きに変更する箇所は配線を撤去・新設する。
・脚立足場・移動式足場の設置を行い、シートなどで養生を行う。

仮設事務所

仮設ＷＣ（汲取り，工事職員用）


