
９．取水量、浄水量、給水量及び施設耐震化状況（用水供給）

地表水
ダム 深井戸水 湧水

佐久 20501 浅麓水道企業団 0 1,732 5,096 6,828 6,434 393 6,827 3,906

上伊那 20504
長野県上伊那広域
水道用水企業団

14,648 0 0 14,648 0 13,996 13,996 0

松本 20502 長野県 30,350 0 0 30,350 0 29,652 29,652 1,444

北安曇 20503
高瀬広域水道企業
団

0 0 0 0 0 0 0 0

44,998 1,732 5,096 51,826 6,434 44,041 50,475 5,350

佐久 20501 浅麓水道企業団 6,827 6,769 6,698 25,000 22,232 18,704 99.2 98.1 84.1

上伊那 20504
長野県上伊那広域
水道用水企業団

13,934 13,934 13,934 46,500 41,228 38,175 100.0 100.0 92.6

松本 20502 長野県 29,538 29,538 29,538 81,000 80,998 80,926 100.0 100.0 99.9

北安曇 20503
高瀬広域水道企業
団

0 0 0 17,000 0 0 0.0 0.0 0.0

50,299 50,241 50,170 169,500 144,458 137,805 99.9 99.7 95.4

佐久 20501 浅麓水道企業団 25,000 25,000 100.0 0 0.0 0 0.0

上伊那 20504
長野県上伊那広域
水道用水企業団

46,500 0 0.0 46,500 100.0 0 0.0

松本 20502 長野県 86,400 0 0.0 86,400 100.0 0 0.0

北安曇 20503
高瀬広域水道企業
団

0 0 - 0 - 0 -

157,900 25,000 15.8 132,900 84.2 0 0.0

佐久 20501 浅麓水道企業団 12,500 12,500 100.0 12,500 100.0 0 0.0 0 0.0

上伊那 20504
長野県上伊那広域
水道用水企業団

9,800 2,400 24.5 2,400 24.5 7,400 75.5 0 0.0

松本 20502 長野県 0 0 - 0 - 0 - 0 -

北安曇 20503
高瀬広域水道企業
団

0 0 - 0 - 0 - 0 -

22,300 14,900 66.8 14,900 66.8 7,400 33.2 0 0.0計
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