
事業種類 事業名

必要性 重要性 効率性 緊急性 計画熟度 評点
現地
調査

(様式１)　新規評価総括表

10

15 10 6 40

地すべりが発生した場合、JR
や農地に及ぼす影響が大きい
ことから、早急な対策が必要で
ある。

68

81

重要性が高く、必要性も認めら
れるが、緊急性がやや低い。

○

現地精査の結果、軽微な変状
はあるものの緊急性は低いと
判断されたため、翌年度以降
の事業実施としたい。

10 6 16

農政部　農地整備課

部意見 行政改革課意見 申請 備考

2 長野市 豊野
とよの

300,000 301 小谷村 広見
ひろみ

番号 市町村名
完了
予定
年度

事業概要
（ふりがな）

箇所名

地すべり対策

全体事業費
（千円）

箇　所　評　価

地すべり対策

15,000

合　　　　　　　　計 ２箇所

10

横孔ボーリング工
L=4,000m
排水路工L=1,250m
土止工（法枠工）
Ａ＝5,000m2

○ ○

H26年度
事業費
（千円）

採択

平成24年3月.22日に崩落が発
生し、一時姫川を閉塞した。下
流域にはJRもあることから、重
要性、緊急性が高い。

鋼管杭工 N=20本
アンカー工 N=45本
土止工L=300m
水路工L=650m
補修・洗浄工 一式

200,000 26


