
事業種類 事業名

必要性 重要性 効率性 緊急性 計画熟度 総合評価

現地

調査

(様式１)　新規評価総括表

A

2222

生坂村

いくさかむら

（地）大倉

おおくら

　大倉

おおくら

250,000 H32

地すべり対策 地すべり対策

番　号

1111

小川村

おがわむら

（地）裏

うら

立屋

たてや

　裏

うら

立屋

たてや

完了

予定

年度

事業概要

全体事業費

（千円）

130,000 H32

市町村名

（ふりがな）

箇所名

H29年度

事業費

（千円）

箇　所　評　価

備考

18,000

採択

　建設部　砂防課

行政改革課意見 申請

台風16号及び秋雨前線に伴う

降雨により発生した地すべりが

今後の融雪や降雨等により拡

大する恐れがある。人家3軒が

孤立の恐れがあり、緊急に整

備する必要がある。

○○○○

部意見

今後の降雨等により地すべり

活動が活発化する恐れがあ

り、保全対象に人家、村道があ

ることから、重要性が高く、緊

急性も認められる。

C A B

合　　　　　　　　計 380,000２箇所 48,000

○○○○ ○○○○A ××××30,000

今後の降雨等により地すべり

活動が活発化する恐れがあ

り、保全対象に人家、村道等

があることから、緊急性が高

く、必要性も認められる。

A

集水井工 N=1基

横ボーリング工

　L=3,020m

アンカー N=60本

水路工L=200m

B

集水井工1基

横ボーリング工

　L=1,500m

水路工　300m

法面工　500㎡

×××× ○○○○

B A

B

台風16号及び秋雨前線に伴う

降雨により発生した地すべりが

今後の融雪や降雨等により拡

大する恐れがある。末端部に

は(一)犀川の本川があり、河道

閉塞が懸念されるため緊急に

整備する必要がある。

B A


