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松川 県 1 一級 左 B 450 1
千曲川、松川
合流地域

5.3 漏水
積土俵
月の輪

松川 県 2 一級 左 A 700 1 大豊橋～松川橋 2.0 護岸等の決壊
木流し
川倉

3 左 A 7,400 1
4 右 A 7,400 1

百々川 県 5 一級 右 A 30 1
屋部町米持橋
上流250m

3.5
護岸等
越水

木流し
川倉

百々川 県 6 一級 右 B 1,630 1 新百々川橋～長電橋梁 3.5 漏水 月の輪

百々川 県 7 一級 左 A 100 1
望岳台高甫橋
上流100m

3.5
護岸等
越水

木流し
川倉

百々川 県 8 一級 左 B 1,600 1 新百々川橋～長電橋梁 3.5 漏水 月の輪

鮎川 県 9 一級 左 A 70 1
九反田町国道
鮎川橋下流

4.0
護岸等
越水

木流し
川倉

鮎川 県 10 一級 左 B 800 1
百々川橋（上信越自動車
道）～長電橋梁

4.0
護岸等
越水

木流し
川倉

鮎川 県 11 一級 右 A 500 1 落合橋下流 4.0
護岸等
越水

木流し
川倉

鮎川 県 12 一級 右 B 200 1 落合橋下流～長電橋梁 4.0
護岸等
越水

木流し
川倉

13 左 A 210 1
14 右 A 570 1

県　計 21,660 14

松川 県 15 一級 右 A 1,850 1
大豊橋～
上松川橋下流200m

2.0 護岸等の決壊
木流し
川倉

松川 県 16 一級 右 B 900 1
上松川橋下流200m
～甲不動

2.0 護岸等の決壊
木流し
川倉

松川 県 17 一級 左 B 360 1 千曲川松川合流地域 5.3 漏水
積土俵
月の輪

18 左 A 1,360 1
19 右 A 1,360 1

浅川 県 20 一級 右 B 200 1 吉島 3.0
堤防高不足 積土俵

八木沢
川

仙仁川

重　要　水　防　区　域

小
布
施
町

深沢川 県 一級 深沢川橋上流～北岡 2.5
堤防高不足
越水

積土俵

3.0
護岸等
越水

木流し
川倉

県 一級
千曲川合流
～高山村境

3.0
堤防高不足
越水

積土俵

須
坂
市

県 一級
仁礼町湯河原
橋上下

浅川 県 20 一級 右 B 200 1 吉島 3.0
堤防高不足
越水

積土俵
蛇籠布せ

県　計 6,030 6

21 左 A 2,280 2
22 右 A 2,280 2
23 左 A 20 1
24 右 A 20 1

松川 県 25 一級 左 B 70 1 七味温泉湯の元 2.0
堤防高不足
越水

積土俵

松川 県 26 一級 右 B 90 1 山田温泉湯の元 2.0 護岸等の決壊 川倉

27 左 B 100 1
28 右 B 100 1

松川 県 29 一級 右 B 100 1 沖渡橋上流 2.0 護岸等の決壊
木流し
川倉

30 左 B 100 1
31 右 B 100 1

県　計 5,260 13

2.0 護岸等の決壊
木流し
川倉

樋沢川 県 一級 樋沢橋下流 1.5 護岸等の決壊
木流し
川倉

2.0
堤防高不足
越水

積土俵

八木沢
川

県 一級 赤和 2.0 護岸等の決壊 木流し

高
山
村

八木沢
川

県 一級 須坂市境～荒井原

松川 県 一級 藤沢橋下流


