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⑥ 交 通 

C0601 主要な幹線の断面交通量・混雑度・旅行速度 

平成 27 年の断面交通量のうち、松川町の南北を縦断する国道 153 号は、上新井の交差点から

北は 7,600 台／12ｈ、南は 11,487 台/12h の交通量がある。西の上段に位置する主要地方道飯島

飯田線は 5,445 台/12h、天竜川の東側に位置する主要地方道伊那生田飯田線は、福与付近で 4,876

台/12h の交通量が見られ、町の南北間交通量は約 20,000 台/12h あることがわかる。 

東西間路線では、主要地方道松川インター大鹿線、一般県道上片桐停車場線及び同上片桐停車

場鶴部線がある。主要地方道松川インター大鹿線は 6,259 台/12h の交通量があり、また、大型車

混入率が 27.4％と非常に高くなっている。その他の一般県道は、500 台／12h 未満にとどまって

いる。 

混雑時平均旅行速度を見ると、国道 153 号は中川村方面から一般県道上片桐停車場鶴部線まで

は 50.9km/h と比較的早いが、その交差点から高森町方面へ南下するほど遅くなっている。東西

間の路線は、交通量が比較的少ないが、勾配のある路線であることなどから、40.0km/h を下回っ

ている。 

 

表６－１ 主要道路断面交通量・混雑度・旅行速度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査 

注）斜体の値は推定値  

平　日 平　日

12時間 24時間

交通量 交通量

(台) (台) (％) (km/h) 

駒ケ根駒ケ岳公園線駒ヶ根IC～

　松川インター大鹿線松川IC
18,919 31,132 27.6 0.50 91.6 1

松川インター大鹿線松川IC～

　一般国道１５３号飯田IC
16,725 28,381 29.4 0.48 92.5 2

上伊那郡中川村片桐 5,816 7,456 11.3 0.58 50.9 3

下伊那郡松川町元大島2819-24 7,600 9,804 11.9 0.68 37.7 4

下伊那郡高森町山吹（交差点） 11,487 15,278 11.4 0.90 30.8 5

下伊那郡松川町上片桐329 5,445 7,024 11.7 0.63 44.7 6

下伊那郡松川町大島811-7 2,651 3,261 3.9 0.73 44.6 7

下伊那郡松川町大島811-7 2,651 3,261 3.9 0.54 36.7 8

下伊那郡高森町出原208 2,902 3,598 3.0 1.09 36.2 9

下伊那郡松川生田 2,835 3,459 14.4 0.41 42.3 10

下伊那郡豊丘村河野地蔵堂416 4,876 6,046 11.4 0.77 47.9 11

主要地方道松川大鹿線 下伊那郡松川町生田柄山4664-5 265 297 24.9 0.16 34.5 12

下伊那郡松川町元大島2002-2 2,569 3,134 13.6 0.29 38.4 13

下伊那郡大鹿村大河原36-4 1,406 1,687 27.4 0.13 37.5 14

下伊那郡松川町元大島3844-1 6,259 8,012 11.1 0.67 31.2 15

下伊那郡松川町大島1184 4,741 6,021 19.9 0.71 32.6 16

下伊那郡松川町上片桐 468 515 3.4 0.54 14.0 17

下伊那郡松川町上片桐 468 515 3.4 0.54 21.7 18

一般県道

上片桐停車場鶴部線

下伊那郡松川町上片桐

大栢4087-2
284 312 6.3 0.13 29.9 19

位置図

対　応
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主要地方道

松川インター大鹿線

観測地点名路　線　名

一般県道上片桐停車場線

中央自動車道西宮線

一般国道１５３号

主要地方道飯島飯田線

主要地方道伊那生田飯田線
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混雑時平均旅行速度分布図 

（平成 27 年） 
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C0603 鉄道・路面電車等の状況 

松川町内のＪＲ駅は、上片桐駅と伊那大島駅の２駅がある。 

一日平均乗車人員の推移を見ると、平成７年には伊那大島駅が 562 人／日、上片桐駅が 547 人

／日の利用があったが、その後は下降傾向にあり、近年は両駅とも 400～300 人／日の間を推移

している。 

 

      表６－２ ＪＲ線乗車人員（一日平均） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長野県の統計、東海旅客鉄道株式会社 東海鉄道事業本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0604 バスの状況 

バスの状況は、町内８コースを循環する松川町コミュニティバス（まつかわフルーツバス）が

運行している。医療施設への停留回数の引き上げ、デマンド運行区間やフリー乗降区間の設置な

ど利用向上のための改正を重ね、高齢者や通学者をはじめ多くの町民に利用されている。 
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単位：人／日平均

年 次 伊 那 大 島 駅 上 片 桐 駅

平 成 7 年 562 547

平 成 8 年 554 525

平 成 9 年 539 510

平 成 10 年 533 488

平 成 11 年 515 485

平 成 12 年 481 444

平 成 13 年 501 435

平 成 14 年 501 405

平 成 15 年 526 416

平 成 16 年 473 381

平 成 17 年 466 384

平 成 18 年 466 363

平 成 19 年 442 347

平 成 20 年 410 384

平 成 21 年 473 381

平 成 22 年 466 384

平 成 23 年 466 363

平 成 24 年 442 347

平 成 25 年 410 384

平 成 26 年 365 389

平 成 27 年 380 428

平 成 28 年 366 384


